




TAISHIBA
ELECTRIC



專 利 引 掛 器 設 計

經典
星空

LED 18W 易吸吸頂燈

壁 切 式 調 光 設 計

經典
星空

經典
星空

鑽石
星空

鑽石
星空

LED 28W 易吸吸頂燈

LED 42W 易吸吸頂燈

支 援 壁 切 式 調 節 光 源 亮 度
變 換 順 序 如 下 ( 依 次 循 環 )

全亮模式 
100％

一般模式 
50％

弱光模式 
10％

支 援 壁 切 式 調 節 光 源 亮 度
變 換 順 序 如 下 ( 依 次 循 環 )

全亮模式 
100％

一般模式 
50％

弱光模式 
10％

支 援 壁 切 式 調 節 光 源 亮 度
變 換 順 序 如 下 ( 依 次 循 環 )

全亮模式 
100％

一般模式 
50％

弱光模式 
10％



遙控設計可調光調色

經典
星空

經典
星空

經典
星空

鑽石
星空

鑽石
星空

鑽石
星空

LED 48W 易吸吸頂燈

LED 60W 易吸吸頂燈

LED 75W 易吸吸頂燈

遙控調整

色光與亮度

配件
遙控器

遙控調整

色光與亮度

配件
遙控器

遙控調整

色光與亮度

配件
遙控器



30w 45w

65w 80w



Ø46

120

功 率 (W) 燈頭型式 色 溫(k) 光通量 (lm) 演色性光 效

9W

12W

≥80

125lm/w

130lm/w

3000K 1125lm

1170lm
E27

≥80

125lm/w

130lm/w
E27

4000K

6500K

6500K

3000K 1500lm

1560lm

尺寸(mm)

Ø46xH120

Ø46xH120

產品型號

LSS9W/830/U/180/P/BBT 

LSS9W/840/U/180/P/BBT 

LSS9W/865/U/180/P/BBT 

LSS12W/830/U/180/P/BBT 

LSS12W/840/U/180/P/BBT 

LSS12W/865/U/180/P/BBT 

4000K

**本系列產品採用100-240V寬電壓 / 實際庫存依公司現況為準
**本系列預計2023年新品上市，敬請期待

Ø110

35

8W ≥80

80°

45°

80°

77lm/w

68lm/w

75lm/w

95

95

90-100

6000K

3000K 550lm

620lm

600lm

Ø110xH35

Ø110xH40

Ø110xH40

4000KEDR/8W/840/U/45/36

EDR/8W/830/U/150/23

EDR/8W/860/U/150/23

Ø110

40

Ø110

35

8W ≥80

80°

45°

80°

77lm/w

68lm/w

75lm/w

95

95

90-100

6000K

3000K 550lm

620lm

600lm

Ø110xH35

Ø110xH40

Ø110xH40

4000KEDR/8W/840/U/45/36

EDR/8W/830/U/150/23

EDR/8W/860/U/150/23

Ø110

40

Ø110

35

8W ≥80

80°

45°

80°

77lm/w

68lm/w

75lm/w

95

95

90-100

6000K

3000K 550lm

620lm

600lm

Ø110xH35

Ø110xH40

Ø110xH40

4000KEDR/8W/840/U/45/36

EDR/8W/830/U/150/23

EDR/8W/860/U/150/23

Ø110

40

Ø110

35

8W ≥80

80°

45°

80°

77lm/w

68lm/w

75lm/w

95

95

90-100

6000K

3000K 550lm

620lm

600lm

Ø110xH35

Ø110xH40

Ø110xH40

4000KEDR/8W/840/U/45/36

EDR/8W/830/U/150/23

EDR/8W/860/U/150/23

Ø110

40

Ø108

45

Ø84

41

5W ≥80 25°75

6500K

3000K

450lm 90lm/w

90lm/w

Ø84xH414000K

EDR/5W/830/U/25/BBT

EDR/5W/840/U/25/BBT

EDR/5W/865/U/25/BBT

8W ≥80 25°95

6500K

3000K

720lm Ø108xH454000K

EDR/8W/830/U/25/BBT 

EDR/8W/840/U/25/BBT 

EDR/8W/865/U/25/BBT 

Ø108

45

Ø84

41

5W ≥80 25°75

6500K

3000K

450lm 90lm/w

90lm/w

Ø84xH414000K

EDR/5W/830/U/25/BBT

EDR/5W/840/U/25/BBT

EDR/5W/865/U/25/BBT

8W ≥80 25°95

6500K

3000K

720lm Ø108xH454000K

EDR/8W/830/U/25/BBT 

EDR/8W/840/U/25/BBT 

EDR/8W/865/U/25/BBT 

Ø108

45

Ø84

41

5W ≥80 25°75

6500K

3000K

450lm 90lm/w

90lm/w

Ø84xH414000K

EDR/5W/830/U/25/BBT

EDR/5W/840/U/25/BBT

EDR/5W/865/U/25/BBT

8W ≥80 25°95

6500K

3000K

720lm Ø108xH454000K

EDR/8W/830/U/25/BBT 

EDR/8W/840/U/25/BBT 

EDR/8W/865/U/25/BBT 

Ø108

45

Ø84

41

5W ≥80 25°75

6500K

3000K

450lm 90lm/w

90lm/w

Ø84xH414000K

EDR/5W/830/U/25/BBT

EDR/5W/840/U/25/BBT

EDR/5W/865/U/25/BBT

8W ≥80 25°95

6500K

3000K

720lm Ø108xH454000K

EDR/8W/830/U/25/BBT 

EDR/8W/840/U/25/BBT 

EDR/8W/865/U/25/BBT 



Ø180

44

Ø113

45

15W 4000K ≥80
90lm/w

85lm/w3000K 1275lm

1350lm
145

6500K

Ø180xH44

EDRP/15W/830/U/145/BBO

EDRP/15W/840/U/145/BBO

EDRP/15W/865/U/145/BBO

9W 4000K ≥80
90lm/w

85lm/w3000K 765lm

810lm
90

6500K

Ø113xH45

EDRP/9W/830/U/90/BBO

EDRP/9W/840/U/90/BBO

EDRP/9W/865/U/90/BBO

20W 145 ≥80

85lm/w

90lm/w

3000K

4000K

1700lm

1800lm
Ø180xH44

6500K

EDRP/20W/830/U/145/BBO

EDRP/20W/840/U/145/BBO

EDRP/20W/865/U/145/BBO

Ø180

44

Ø113

45

15W 4000K ≥80
90lm/w

85lm/w3000K 1275lm

1350lm
145

6500K

Ø180xH44

EDRP/15W/830/U/145/BBO

EDRP/15W/840/U/145/BBO

EDRP/15W/865/U/145/BBO

9W 4000K ≥80
90lm/w

85lm/w3000K 765lm

810lm
90

6500K

Ø113xH45

EDRP/9W/830/U/90/BBO

EDRP/9W/840/U/90/BBO

EDRP/9W/865/U/90/BBO

20W 145 ≥80

85lm/w

90lm/w

3000K

4000K

1700lm

1800lm
Ø180xH44

6500K

EDRP/20W/830/U/145/BBO

EDRP/20W/840/U/145/BBO

EDRP/20W/865/U/145/BBO

Ø180

44

Ø113

45

15W 4000K ≥80
90lm/w

85lm/w3000K 1275lm

1350lm
145

6500K

Ø180xH44

EDRP/15W/830/U/145/BBO

EDRP/15W/840/U/145/BBO

EDRP/15W/865/U/145/BBO

9W 4000K ≥80
90lm/w

85lm/w3000K 765lm

810lm
90

6500K

Ø113xH45

EDRP/9W/830/U/90/BBO

EDRP/9W/840/U/90/BBO

EDRP/9W/865/U/90/BBO

20W 145 ≥80

85lm/w

90lm/w

3000K

4000K

1700lm

1800lm
Ø180xH44

6500K

EDRP/20W/830/U/145/BBO

EDRP/20W/840/U/145/BBO

EDRP/20W/865/U/145/BBO

Ø180

44

15W ≥8085-90lm/w145 3000K
-6500K -1350lm

1275lm
Ø180xH44EDRP/15W/D/U/145/BBO

6500k  3000k  4000k 

Ø180

44

15W ≥8085-90lm/w145 3000K
-6500K -1350lm

1275lm
Ø180xH44EDRP/15W/D/U/145/BBO

6500k  3000k  4000k 



29

22.3883

29

22.31178

29

22.3313

29

22.3583

功 率 (W) 色 溫 (k) 光通量 (lm) 演色性

5W

10W

4000K ≥80

≥80

3000K

450lm

900lm

6500K

6500K

3000K

尺寸 (mm)

L313xW22.3xH29

L583xW22.3xH29

產品型號

LXS5W/830/U/120/P/BAT

LXS5W/840/U/120/P/BAT

LXS5W/865/U/120/P/BAT

LXS10W/830/U/120/P/BAT

LXS10W/840/U/120/P/BAT

LXS10W/865/U/120/P/BAT

15W

20W

4000K ≥80

≥80

3000K

1350lm

1800lm

6500K

6500K

3000K

L883xW22.3xH29

L1178xW22.3xH29

LXS15W/830/U/120/P/BAT

LXS15W/840/U/120/P/BAT

LXS15W/865/U/120/P/BAT

LXS20W/830/U/120/P/BAT

LXS20W/840/U/120/P/BAT

LXS20W/865/U/120/P/BAT

4000K

4000K

**本系列產品採用100-240V寬電壓 / 實際庫存依公司現況為準
**本系列產品採雙邊通電

螺絲x2

配件包

C型扣x2

串接線x1

29

22.3883

29

22.31178

29

22.3313

29

22.3583

功 率 (W) 色 溫 (k) 光通量 (lm) 演色性

5W

10W

4000K ≥80

≥80

3000K

450lm

900lm

6500K

6500K

3000K

尺寸 (mm)

L313xW22.3xH29

L583xW22.3xH29

產品型號

LXS5W/830/U/120/P/BAT

LXS5W/840/U/120/P/BAT

LXS5W/865/U/120/P/BAT

LXS10W/830/U/120/P/BAT

LXS10W/840/U/120/P/BAT

LXS10W/865/U/120/P/BAT

15W

20W

4000K ≥80

≥80

3000K

1350lm

1800lm

6500K

6500K

3000K

L883xW22.3xH29

L1178xW22.3xH29

LXS15W/830/U/120/P/BAT

LXS15W/840/U/120/P/BAT

LXS15W/865/U/120/P/BAT

LXS20W/830/U/120/P/BAT

LXS20W/840/U/120/P/BAT

LXS20W/865/U/120/P/BAT

4000K

4000K

**本系列產品採用100-240V寬電壓 / 實際庫存依公司現況為準
**本系列產品採雙邊通電

螺絲x2

配件包

C型扣x2

串接線x1



Ø111

55

5000K

**本系列產品採用100-240V寬電壓 / 實際庫存依公司現況為準

功 率(W) 發光角度 色 溫 (k) 光通量(lm) 演色性光 效

15W ≥95
63lm/w

70lm/w

3000K
20°

950lm

1050lm

尺寸(mm)

Ø111xH55

產品型號

LSA15W/830/U/20/B

LSA15W/850/U/20/B

Ø111

55

5000K

**本系列產品採用100-240V寬電壓 / 實際庫存依公司現況為準

功 率(W) 發光角度 色 溫 (k) 光通量 (lm) 演色性光 效

15W ≥95
63lm/w

70lm/w

3000K
20°

950lm

1050lm

尺寸(mm)

Ø111xH55

產品型號

LSA15W/830/U/20/B

LSA15W/850/U/20/B

Ø122

135

5000K

1400lm

1500lmLSP16W/850/U/38 

**本系列產品採用100-240V寬電壓 / 實際庫存依公司現況為準

功 率 (W) 燈頭型式 色 溫(k) 光通量 (lm) 發光角度演色性光 效

16W
88lm/w

94lm/w

3000K
E27

尺寸(mm)

Ø122xH135

產品型號

LSP16W/830/U/38
38°≥80

1800lm

**本系列產品採用100-240V寬電壓 / 實際庫存依公司現況為準

功 率 (W) 燈頭型式 色 溫(k) 光通量 (lm) 發光角度演色性光 效

15W 115lm/w6500KE27

尺寸(mm)

Ø95xH148

產品型號

LSB15W/865/U/180/G95/BDM 180°≥80

Ø122

135

5000K

1400lm

1500lmLSP16W/850/U/38 

**本系列產品採用100-240V寬電壓 / 實際庫存依公司現況為準

功 率 (W) 燈頭型式 色 溫(k) 光通量 (lm) 發光角度演色性光 效

16W
88lm/w

94lm/w

3000K
E27

尺寸(mm)

Ø122xH135

產品型號

LSP16W/830/U/38
38°≥80

148

Ø95



Material

光 生 物
安全認證

節能標章 產品保固
  1年

燈具材料 特殊折角
聚光設計

採冷軋
 鋼板

吸頂安裝
  方便

方便換修
  維護

符合CNS
國家標準

施工省時
  便利

產品保固
  1年

大範圍
 發光

適配多種
  光源

採冷軋熱浸
鍍鋅鋼板

符合CNS
國家標準

2呎3燈

2呎4燈

4呎2燈

4呎3燈

2呎3燈

2呎4燈

4呎2燈

4呎3燈2呎3燈

2呎4燈

4呎2燈

4呎3燈

2呎3燈

2呎4燈

4呎2燈

4呎3燈

**本系列產品採用100-240V,50/60Hz電壓 / 功率因數0.9
                                                     實際庫存依公司現況為準

4000K
5700K

125lm/W4875lm
130lm/W5070lm

39W ≥80 L1200xW600xH65YD20436AC23 LED燈管13W 4呎x3

4000K
5700K

26W ≥80 L1200xW300xH65130lm/WYD20226AC23 3380lmLED燈管13W 4呎x2

4000K
5700K

26W ≥80 L600xW600xH55130lm/WYD10446AC23 3380lmLED燈管6.5W 2呎x4

功 率(W) 適用光源 色 溫(k) 光通量 (lm) 演色性 尺 寸(mm)光 效
4000K

產品型號

5700K
19.5W ≥80 L600xW600xH55130lm/WYD10436AC23 2535lmLED燈管6.5W 2呎x3

LED T8燈管 2呎x3

LED T8燈管 2呎x4

LED T8燈管 4呎x3

YD10446

*4呎產品亦可訂製四燈選項，歡迎來電洽詢 
*節標版本歡迎來電洽詢 / 實際庫存依公司現況為準

參考光源 安裝方式材質

磨光鋼板+白色烤漆+反射笠 吸、嵌兩用

尺寸 (mm)產品型號

YD10436 L600xW600xH45

L600xW600xH45

YD20436 L1219xW600xH65

LED T8燈管 4呎x4YD20446 L1219xW600xH65

LED T8燈管 4呎x2YD20226 L1210xW300xH62

**本系列產品光源採用旭光LED燈管，適配100-240V寬電壓 / 尺寸公差±10mm

600

1219 65

300

1210 62

600

600 45

600

600 45

*

LED T8燈管 2呎x3

LED T8燈管 2呎x4

LED T8燈管 4呎x3

YD10446

*4呎產品亦可訂製四燈選項，歡迎來電洽詢 
*節標版本歡迎來電洽詢 / 實際庫存依公司現況為準

參考光源 安裝方式材質

磨光鋼板+白色烤漆+反射笠 吸、嵌兩用

尺寸 (mm)產品型號

YD10436 L600xW600xH45

L600xW600xH45

YD20436 L1219xW600xH65

LED T8燈管 4呎x4YD20446 L1219xW600xH65

LED T8燈管 4呎x2YD20226 L1210xW300xH62

**本系列產品光源採用旭光LED燈管，適配100-240V寬電壓 / 尺寸公差±10mm

600

1219 65

300

1210 62

600

600 45

600

600 45

*

LED T8燈管 2呎x3

LED T8燈管 2呎x4

LED T8燈管 4呎x3

YD10446

*4呎產品亦可訂製四燈選項，歡迎來電洽詢 
*節標版本歡迎來電洽詢 / 實際庫存依公司現況為準

參考光源 安裝方式材質

磨光鋼板+白色烤漆+反射笠 吸、嵌兩用

尺寸 (mm)產品型號

YD10436 L600xW600xH45

L600xW600xH45

YD20436 L1219xW600xH65

LED T8燈管 4呎x4YD20446 L1219xW600xH65

LED T8燈管 4呎x2YD20226 L1210xW300xH62

**本系列產品光源採用旭光LED燈管，適配100-240V寬電壓 / 尺寸公差±10mm

600

1219 65

300

1210 62

600

600 45

600

600 45

*



Material

光 生 物
安全認證

節能標章 產品保固
  1年

燈具材料 瞬時點燈 採冷軋
 鋼板

全發光 安裝方便符合CNS
國家標準

2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

**本系列產品採用100-240V,50/60Hz電壓 / 功率因數0.9
實際庫存依公司現況為準

4000K
5700K

155lm/W4030lm26W ≥80 L1251xW150xH60YD20422SC LED燈管13W 4呎x2

4000K
5700K

13W ≥80 L1251xW102xH75160lm/WYD20412SC 2080lmLED燈管13W 4呎x1

4000K
5700K

13W ≥80 L635xW150xH60135lm/WYD10422SC 1755lmLED燈管6.5W 2呎x2

功 率(W) 適用光源 色 溫(k) 光通量 (lm) 演色性 尺 寸(mm)光 效
4000K

產品型號

5700K
6.5W ≥80 L635xW102xH75140lm/WYD10412SC 910lmLED燈管6.5W 2呎x1

施工省時
  便利

產品保固
  1年

大範圍
 發光

適配多種
  光源

採冷軋熱浸
鍍鋅鋼板

符合CNS
國家標準

LED T8燈管  2呎x1

LED T8燈管  2呎x2YD10422

**本系列產品光源採用旭光LED燈管，適配100-240V寬電壓 / 尺寸公差±10mm
**實際庫存依公司現況為準

參考光源 材質 安裝方式

磨光鋼板+白色烤漆

尺寸 (mm)

吸頂

產品型號

YD10412 L638xW112xH77

L632xW150xH60

LED T8燈管  4呎x1YD20412 L1251xW112xH77

LED T8燈管  4呎x2YD20422 L1251xW150xH60

638

112

77

150

1251 60632

150

60

112

1251 77
LED T8燈管  2呎x1

LED T8燈管  2呎x2YD10422

**本系列產品光源採用旭光LED燈管，適配100-240V寬電壓 / 尺寸公差±10mm
**實際庫存依公司現況為準

參考光源 材質 安裝方式

磨光鋼板+白色烤漆

尺寸 (mm)

吸頂

產品型號

YD10412 L638xW112xH77

L632xW150xH60

LED T8燈管  4呎x1YD20412 L1251xW112xH77

LED T8燈管  4呎x2YD20422 L1251xW150xH60

638

112

77

150

1251 60632

150

60

112

1251 77

LED T8燈管  2呎x1

LED T8燈管  2呎x2YD10422

**本系列產品光源採用旭光LED燈管，適配100-240V寬電壓 / 尺寸公差±10mm
**實際庫存依公司現況為準

參考光源 材質 安裝方式

磨光鋼板+白色烤漆

尺寸 (mm)

吸頂

產品型號

YD10412 L638xW112xH77

L632xW150xH60

LED T8燈管  4呎x1YD20412 L1251xW112xH77

LED T8燈管  4呎x2YD20422 L1251xW150xH60

638

112

77

150

1251 60632

150

60

112

1251 77



Material

光 生 物
安全認證

節能標章 產品保固
  1年

燈具材料 瞬時點燈 採冷軋
 鋼板

燈簷具簡易
防滴水特性

安裝方便符合CNS
國家標準

2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

**本系列產品採用100-240V,50/60Hz電壓 / 功率因數0.9
實際庫存依公司現況為準

4000K
5700K

145lm/W3770lm26W ≥80 L1238xW175xH75YD20321AC LED燈管13W 4呎x2

4000K
5700K

13W ≥80 L1231xW132xH69155lm/WYD20300AC 2015lmLED燈管13W 4呎x1

4000K
5700K

13W ≥80 L618xW167xH74140lm/WYD10321AC 1820lmLED燈管6.5W 2呎x2

功 率(W) 適用光源 色 溫(k) 光通量 (lm) 演色性 尺 寸(mm)光 效
4000K

產品型號

5700K
6.5W ≥80 L611xW132xH69150lm/WYD10300AC 975lmLED燈管6.5W 2呎x1

施工省時
  便利

產品保固
  1年

大範圍
 發光

適配多種
  光源

採冷軋熱浸
鍍鋅鋼板

符合CNS
國家標準

LED T8燈管  2呎x2

LED T8燈管  4呎x1YD20300

**另有款式（磨光鋼板＋鏡面鋁板）歡迎來洽詢 / 實際庫存依公司現況為準
**YD10321為訂製品，如有需要歡迎來洽詢 / 實際庫存依公司現況為準

參考光源 材質 安裝方式

磨光鋼板+白色烤漆

尺寸 (mm)

吸、吊兩用

產品型號

YD10321 L618xW175xH75

L1257xW179xH89LED T8燈管  4呎x2YD20321

L1257xW124xH84

**本系列產品光源採用旭光LED燈管，適配100-240V寬電壓 / 尺寸公差±10mm

124

1257 84

179

1257 89

175

618 75

LED T8燈管  2呎x2

LED T8燈管  4呎x1YD20300

**另有款式（磨光鋼板＋鏡面鋁板）歡迎來洽詢 / 實際庫存依公司現況為準
**YD10321為訂製品，如有需要歡迎來洽詢 / 實際庫存依公司現況為準

參考光源 材質 安裝方式

磨光鋼板+白色烤漆

尺寸 (mm)

吸、吊兩用

產品型號

YD10321 L618xW175xH75

L1257xW179xH89LED T8燈管  4呎x2YD20321

L1257xW124xH84

**本系列產品光源採用旭光LED燈管，適配100-240V寬電壓 / 尺寸公差±10mm

124

1257 84

179

1257 89

175

618 75

LED T8燈管  2呎x2

LED T8燈管  4呎x1YD20300

**另有款式（磨光鋼板＋鏡面鋁板）歡迎來洽詢 / 實際庫存依公司現況為準
**YD10321為訂製品，如有需要歡迎來洽詢 / 實際庫存依公司現況為準

參考光源 材質 安裝方式

磨光鋼板+白色烤漆

尺寸 (mm)

吸、吊兩用

產品型號

YD10321 L618xW175xH75

L1257xW179xH89LED T8燈管  4呎x2YD20321

L1257xW124xH84

**本系列產品光源採用旭光LED燈管，適配100-240V寬電壓 / 尺寸公差±10mm

124

1257 84

179

1257 89

175

618 75



Material

光 生 物
安全認證

節能標章 產品保固
  1年

燈具材料 瞬時點燈 採冷軋
 鋼板

符合CNS
國家標準

吸頂安裝
  方便

方便換修
  維護

2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

**本系列產品採用100-240V,50/60Hz電壓 / 功率因數0.9
實際庫存依公司現況為準

4000K
5700K

150lm/W3900lm26W ≥80 L1231xW73xH72YD20123SC LED燈管13W 4呎x2

4000K
5700K

13W ≥80 L1231xW46xH69160lm/WYD20103SC 2080lmLED燈管13W 4呎x1

4000K
5700K

13W ≥80 L637xW103xH84140lm/WYD10123SC 1820lmLED燈管6.5W 2呎x2

功 率 (W) 適用光源 色 溫 (k) 光通量 (lm) 演色性 尺 寸(mm)光 效
4000K

產品型號

5700K
6.5W ≥80 L611xW46xH69140lm/WYD10103SC 910lmLED燈管6.5W 2呎x1

Material

光 生 物
安全認證

節能標章 產品保固
  1年

燈具材料 瞬時點燈 採冷軋
 鋼板

符合CNS
國家標準

彈性調整
照射角度

安裝方便2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

2呎1燈

2呎2燈

4呎1燈

4呎2燈

**本系列產品採用100-240V,50/60Hz電壓 / 功率因數0.9
實際庫存依公司現況為準

125lm/W3250lm26W ≥80 L1219xW160xH55YD20E26AC LED燈管13W 4呎x2
4000K
5700K

4000K
5700K

13W ≥80 L1219xW160xH55130lm/WYD20E16AC 1690lmLED燈管13W 4呎x1

功 率 (W) 適用光源 色 溫 (k) 光通量 (lm) 演色性 尺 寸(mm)光 效產品型號



**本系列產品採用100-240V寬電壓 / 實際庫存依公司現況為準

功 率 (W) 燈頭型式 色 溫 (k) 光通量 (lm) 演色性光 效

4W ≥80E14

2700K 113m/w

118m/w

113m/w

118m/w

尺寸(mm)

Ø38xH107

產品型號

LSC4W/827/U/250/GL/T/BBR 

6500K

450lm

470lm

450lm

470lm

LSC4W/865/U/250/GL/T/BBR

2700K

6500K
Ø38xH132

LSC4W/827/U/250/GL/S/BBR 

LSC4W/865/U/250/GL/S/BBR

燈款型式

拉尾

拉尾

尖頭

尖頭

4W
2700K

E27
2200K

350lm
LSB4W/827/U/360/A60

LSB4W/822/U/360/G95

**本系列產品採用100-240V寬電壓 / 實際庫存依公司現況為準

功 率 (W) 燈頭型式 色 溫 (k) 光通量 (lm) 演色性光 效

4.5W ≥9577lm/w2200KE27 350lm

尺寸 (mm)

Ø58xH135

≥9587lm/w
Ø60xH110

Ø95xH140

產品型號

LSB4.5W/822/U/360/ST58

Ø38

132

Ø38

107

Ø58

135

Ø95

140

Ø60

110





































黃 光
3000K
黃 光
3000K



黃 光
3000K
黃 光
3000K

E 2 7

E 2 7

節能高效選擇！LED球 泡 燈



黃 光
3000K
黃 光
3000K

E 2 7

E 2 7

節能高效選擇！LED球 泡 燈



黃 光
3000K
黃 光
3000K

E 2 7

環保節能最佳化LED 平 板 燈





























































品名 /規格 光源 功率 發光角度 變壓器 發光效率 色溫 材質

CE1018-40 LED-SMD 三色溫各
40W 120度 內置型

100-240V
135 lm/W

3,000K
4,000K
6,000K

CCT可調整

鋁製燈體
PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1200

50

50

可加購配件進行拼接

直線夾配件 轉角夾配件

附吊繩配件 1米

配件加購

CE1018吸吊兩用長條燈 CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 發光角度 變壓器 發光效率 色溫 材質

CE1018-40 LED-SMD 三色溫各
40W 120度 內置型

100-240V
135 lm/W

3,000K
4,000K
6,000K

CCT可調整

鋁製燈體
PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1200

50

50

可加購配件進行拼接

直線夾配件 轉角夾配件

附吊繩配件 1米

配件加購

CE1018吸吊兩用長條燈 CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 發光角度 變壓器 發光效率 色溫 材質

CE1018-40 LED-SMD 三色溫各
40W 120度 內置型

100-240V
135 lm/W

3,000K
4,000K
6,000K

CCT可調整

鋁製燈體
PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1200

50

50

可加購配件進行拼接

直線夾配件 轉角夾配件

附吊繩配件 1米

配件加購

CE1018吸吊兩用長條燈 CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 發光角度 變壓器 發光效率 色溫 材質

CE1018-40 LED-SMD 三色溫各
40W 120度 內置型

100-240V
135 lm/W

3,000K
4,000K
6,000K

CCT可調整

鋁製燈體
PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1200

50

50

可加購配件進行拼接

直線夾配件 轉角夾配件

附吊繩配件 1米

配件加購

CE1018吸吊兩用長條燈 CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 發光角度 變壓器 發光效率 色溫 材質

CE1018-40 LED-SMD 三色溫各
40W 120度 內置型

100-240V
135 lm/W

3,000K
4,000K
6,000K

CCT可調整

鋁製燈體
PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1200

50

50

可加購配件進行拼接

直線夾配件 轉角夾配件

附吊繩配件 1米

配件加購

CE1018吸吊兩用長條燈 CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 發光角度 變壓器 發光效率 色溫 材質

CE1018-40 LED-SMD 三色溫各
40W 120度 內置型

100-240V
135 lm/W

3,000K
4,000K
6,000K

CCT可調整

鋁製燈體
PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1200

50

50

可加購配件進行拼接

直線夾配件 轉角夾配件

附吊繩配件 1米

配件加購

CE1018吸吊兩用長條燈 CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 發光角度 變壓器 發光效率 色溫 材質

CE1018-40 LED-SMD 三色溫各
40W 120度 內置型

100-240V
135 lm/W

3,000K
4,000K
6,000K

CCT可調整

鋁製燈體
PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1200

50

50

可加購配件進行拼接

直線夾配件 轉角夾配件

附吊繩配件 1米

配件加購

CE1018吸吊兩用長條燈 CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 發光角度 變壓器 發光效率 色溫 材質

CE1018-40 LED-SMD 三色溫各
40W 120度 內置型

100-240V
135 lm/W

3,000K
4,000K
6,000K

CCT可調整

鋁製燈體
PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1200

50

50

可加購配件進行拼接

直線夾配件 轉角夾配件

附吊繩配件 1米

配件加購

CE1018吸吊兩用長條燈 CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 色溫 演色性 發光角度 重量 材質

LA04-40-1200 LED-SMD

20W
30W
40W
可調整

內置型
100-277V

140 lm/W

3,000K
4,000K
5,000K
5,700K
6,500K

CCT 可調整

Ra>80 120度 1.5KG 鋁製燈體
PC乳白燈罩

1220

74.5

82.5

附吊繩配件 1.8米

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

CE2134-2 呎

LED-SMD

20W

內置型
100-240V

Ra80 120度 135 lm/W 4,000K
6,500K

鋁燈體
PC乳白燈罩

CE2134-4 呎 40W

596/1196

35

60

CE2134吸頂長條燈

調整色溫及瓦數

LA04吸吊兩用長條燈

CNS認證
BSMI

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 色溫 演色性 發光角度 重量 材質

LA04-40-1200 LED-SMD

20W
30W
40W
可調整

內置型
100-277V

140 lm/W

3,000K
4,000K
5,000K
5,700K
6,500K

CCT 可調整

Ra>80 120度 1.5KG 鋁製燈體
PC乳白燈罩

1220

74.5

82.5

附吊繩配件 1.8米

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

CE2134-2 呎

LED-SMD

20W

內置型
100-240V

Ra80 120度 135 lm/W 4,000K
6,500K

鋁燈體
PC乳白燈罩

CE2134-4 呎 40W

596/1196

35

60

CE2134吸頂長條燈

調整色溫及瓦數

LA04吸吊兩用長條燈

CNS認證
BSMI

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 色溫 演色性 發光角度 重量 材質

LA04-40-1200 LED-SMD

20W
30W
40W
可調整

內置型
100-277V

140 lm/W

3,000K
4,000K
5,000K
5,700K
6,500K

CCT 可調整

Ra>80 120度 1.5KG 鋁製燈體
PC乳白燈罩

1220

74.5

82.5

附吊繩配件 1.8米

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

CE2134-2 呎

LED-SMD

20W

內置型
100-240V

Ra80 120度 135 lm/W 4,000K
6,500K

鋁燈體
PC乳白燈罩

CE2134-4 呎 40W

596/1196

35

60

CE2134吸頂長條燈

調整色溫及瓦數

LA04吸吊兩用長條燈

CNS認證
BSMI

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 色溫 演色性 發光角度 重量 材質

LA04-40-1200 LED-SMD

20W
30W
40W
可調整

內置型
100-277V

140 lm/W

3,000K
4,000K
5,000K
5,700K
6,500K

CCT 可調整

Ra>80 120度 1.5KG 鋁製燈體
PC乳白燈罩

1220

74.5

82.5

附吊繩配件 1.8米

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

CE2134-2 呎

LED-SMD

20W

內置型
100-240V

Ra80 120度 135 lm/W 4,000K
6,500K

鋁燈體
PC乳白燈罩

CE2134-4 呎 40W

596/1196

35

60

CE2134吸頂長條燈

調整色溫及瓦數

LA04吸吊兩用長條燈

CNS認證
BSMI

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 色溫 演色性 發光角度 重量 材質

LA04-40-1200 LED-SMD

20W
30W
40W
可調整

內置型
100-277V

140 lm/W

3,000K
4,000K
5,000K
5,700K
6,500K

CCT 可調整

Ra>80 120度 1.5KG 鋁製燈體
PC乳白燈罩

1220

74.5

82.5

附吊繩配件 1.8米

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

CE2134-2 呎

LED-SMD

20W

內置型
100-240V

Ra80 120度 135 lm/W 4,000K
6,500K

鋁燈體
PC乳白燈罩

CE2134-4 呎 40W

596/1196

35

60

CE2134吸頂長條燈

調整色溫及瓦數

LA04吸吊兩用長條燈

CNS認證
BSMI

CNS認證
BSMI



品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 色溫 演色性 發光角度 重量 材質

LA04-40-1200 LED-SMD

20W
30W
40W
可調整

內置型
100-277V

140 lm/W

3,000K
4,000K
5,000K
5,700K
6,500K

CCT 可調整

Ra>80 120度 1.5KG 鋁製燈體
PC乳白燈罩

1220

74.5

82.5

附吊繩配件 1.8米

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

CE2134-2 呎

LED-SMD

20W

內置型
100-240V

Ra80 120度 135 lm/W 4,000K
6,500K

鋁燈體
PC乳白燈罩

CE2134-4 呎 40W

596/1196

35

60

CE2134吸頂長條燈

調整色溫及瓦數

LA04吸吊兩用長條燈

CNS認證
BSMI

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 色溫 演色性 發光角度 重量 材質

LA04-40-1200 LED-SMD

20W
30W
40W
可調整

內置型
100-277V

140 lm/W

3,000K
4,000K
5,000K
5,700K
6,500K

CCT 可調整

Ra>80 120度 1.5KG 鋁製燈體
PC乳白燈罩

1220

74.5

82.5

附吊繩配件 1.8米

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

CE2134-2 呎

LED-SMD

20W

內置型
100-240V

Ra80 120度 135 lm/W 4,000K
6,500K

鋁燈體
PC乳白燈罩

CE2134-4 呎 40W

596/1196

35

60

CE2134吸頂長條燈

調整色溫及瓦數

LA04吸吊兩用長條燈

CNS認證
BSMI

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 色溫 演色性 發光角度 重量 材質

LA04-40-1200 LED-SMD

20W
30W
40W
可調整

內置型
100-277V

140 lm/W

3,000K
4,000K
5,000K
5,700K
6,500K

CCT 可調整

Ra>80 120度 1.5KG 鋁製燈體
PC乳白燈罩

1220

74.5

82.5

附吊繩配件 1.8米

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

CE2134-2 呎

LED-SMD

20W

內置型
100-240V

Ra80 120度 135 lm/W 4,000K
6,500K

鋁燈體
PC乳白燈罩

CE2134-4 呎 40W

596/1196

35

60

CE2134吸頂長條燈

調整色溫及瓦數

LA04吸吊兩用長條燈

CNS認證
BSMI

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 色溫 演色性 發光角度 重量 材質

LA04-40-1200 LED-SMD

20W
30W
40W
可調整

內置型
100-277V

140 lm/W

3,000K
4,000K
5,000K
5,700K
6,500K

CCT 可調整

Ra>80 120度 1.5KG 鋁製燈體
PC乳白燈罩

1220

74.5

82.5

附吊繩配件 1.8米

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

CE2134-2 呎

LED-SMD

20W

內置型
100-240V

Ra80 120度 135 lm/W 4,000K
6,500K

鋁燈體
PC乳白燈罩

CE2134-4 呎 40W

596/1196

35

60

CE2134吸頂長條燈

調整色溫及瓦數

LA04吸吊兩用長條燈

CNS認證
BSMI

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 色溫 演色性 發光角度 重量 材質

LA04-40-1200 LED-SMD

20W
30W
40W
可調整

內置型
100-277V

140 lm/W

3,000K
4,000K
5,000K
5,700K
6,500K

CCT 可調整

Ra>80 120度 1.5KG 鋁製燈體
PC乳白燈罩

1220

74.5

82.5

附吊繩配件 1.8米

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

CE2134-2 呎

LED-SMD

20W

內置型
100-240V

Ra80 120度 135 lm/W 4,000K
6,500K

鋁燈體
PC乳白燈罩

CE2134-4 呎 40W

596/1196

35

60

CE2134吸頂長條燈

調整色溫及瓦數

LA04吸吊兩用長條燈

CNS認證
BSMI

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 色溫 演色性 發光角度 重量 材質

LA04-40-1200 LED-SMD

20W
30W
40W
可調整

內置型
100-277V

140 lm/W

3,000K
4,000K
5,000K
5,700K
6,500K

CCT 可調整

Ra>80 120度 1.5KG 鋁製燈體
PC乳白燈罩

1220

74.5

82.5

附吊繩配件 1.8米

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

CE2134-2 呎

LED-SMD

20W

內置型
100-240V

Ra80 120度 135 lm/W 4,000K
6,500K

鋁燈體
PC乳白燈罩

CE2134-4 呎 40W

596/1196

35

60

CE2134吸頂長條燈

調整色溫及瓦數

LA04吸吊兩用長條燈

CNS認證
BSMI

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 色溫 演色性 發光角度 重量 材質

LA04-40-1200 LED-SMD

20W
30W
40W
可調整

內置型
100-277V

140 lm/W

3,000K
4,000K
5,000K
5,700K
6,500K

CCT 可調整

Ra>80 120度 1.5KG 鋁製燈體
PC乳白燈罩

1220

74.5

82.5

附吊繩配件 1.8米

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

CE2134-2 呎

LED-SMD

20W

內置型
100-240V

Ra80 120度 135 lm/W 4,000K
6,500K

鋁燈體
PC乳白燈罩

CE2134-4 呎 40W

596/1196

35

60

CE2134吸頂長條燈

調整色溫及瓦數

LA04吸吊兩用長條燈

CNS認證
BSMI

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 演色性 發光角度 色溫 重量 材質

LA03-40-1200 LED-SMD 20-30-40W
可調整

內置型
100-277V

120 lm/W Ra80 120度

3,000K
3,500K
4,000K
4,500K
5,000K

CCT可調整

2.7kg
壓鑄鋁本體

PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1220

70

50

瓦數、色溫、上出光皆可調整

LA03吊式長條燈 (上下出光 )

L形連接配件

附吊繩配件 1.8 米 附訊號線

配件另購

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 演色性 發光角度 色溫 重量 材質

LA03-40-1200 LED-SMD 20-30-40W
可調整

內置型
100-277V

120 lm/W Ra80 120度

3,000K
3,500K
4,000K
4,500K
5,000K

CCT可調整

2.7kg
壓鑄鋁本體

PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1220

70

50

瓦數、色溫、上出光皆可調整

LA03吊式長條燈 (上下出光 )

L形連接配件

附吊繩配件 1.8 米 附訊號線

配件另購

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 演色性 發光角度 色溫 重量 材質

LA03-40-1200 LED-SMD 20-30-40W
可調整

內置型
100-277V

120 lm/W Ra80 120度

3,000K
3,500K
4,000K
4,500K
5,000K

CCT可調整

2.7kg
壓鑄鋁本體

PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1220

70

50

瓦數、色溫、上出光皆可調整

LA03吊式長條燈 (上下出光 )

L形連接配件

附吊繩配件 1.8 米 附訊號線

配件另購

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 演色性 發光角度 色溫 重量 材質

LA03-40-1200 LED-SMD 20-30-40W
可調整

內置型
100-277V

120 lm/W Ra80 120度

3,000K
3,500K
4,000K
4,500K
5,000K

CCT可調整

2.7kg
壓鑄鋁本體

PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1220

70

50

瓦數、色溫、上出光皆可調整

LA03吊式長條燈 (上下出光 )

L形連接配件

附吊繩配件 1.8 米 附訊號線

配件另購

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 演色性 發光角度 色溫 重量 材質

LA03-40-1200 LED-SMD 20-30-40W
可調整

內置型
100-277V

120 lm/W Ra80 120度

3,000K
3,500K
4,000K
4,500K
5,000K

CCT可調整

2.7kg
壓鑄鋁本體

PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1220

70

50

瓦數、色溫、上出光皆可調整

LA03吊式長條燈 (上下出光 )

L形連接配件

附吊繩配件 1.8 米 附訊號線

配件另購

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 演色性 發光角度 色溫 重量 材質

LA03-40-1200 LED-SMD 20-30-40W
可調整

內置型
100-277V

120 lm/W Ra80 120度

3,000K
3,500K
4,000K
4,500K
5,000K

CCT可調整

2.7kg
壓鑄鋁本體

PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1220

70

50

瓦數、色溫、上出光皆可調整

LA03吊式長條燈 (上下出光 )

L形連接配件

附吊繩配件 1.8 米 附訊號線

配件另購

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 演色性 發光角度 色溫 重量 材質

LA03-40-1200 LED-SMD 20-30-40W
可調整

內置型
100-277V

120 lm/W Ra80 120度

3,000K
3,500K
4,000K
4,500K
5,000K

CCT可調整

2.7kg
壓鑄鋁本體

PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1220

70

50

瓦數、色溫、上出光皆可調整

LA03吊式長條燈 (上下出光 )

L形連接配件

附吊繩配件 1.8 米 附訊號線

配件另購

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 演色性 發光角度 色溫 重量 材質

LA03-40-1200 LED-SMD 20-30-40W
可調整

內置型
100-277V

120 lm/W Ra80 120度

3,000K
3,500K
4,000K
4,500K
5,000K

CCT可調整

2.7kg
壓鑄鋁本體

PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1220

70

50

瓦數、色溫、上出光皆可調整

LA03吊式長條燈 (上下出光 )

L形連接配件

附吊繩配件 1.8 米 附訊號線

配件另購

CNS認證
BSMI

品名 /規格 光源 功率 變壓器 發光效率 演色性 發光角度 色溫 重量 材質

LA03-40-1200 LED-SMD 20-30-40W
可調整

內置型
100-277V

120 lm/W Ra80 120度

3,000K
3,500K
4,000K
4,500K
5,000K

CCT可調整

2.7kg
壓鑄鋁本體

PC乳白燈罩
顏色：黑 /白

1220

70

50

瓦數、色溫、上出光皆可調整

LA03吊式長條燈 (上下出光 )

L形連接配件

附吊繩配件 1.8 米 附訊號線

配件另購

CNS認證
BSMI



光源透鏡

SN-P01007-120 吊燈

450

1200
33.6

100

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01007-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 34度 110 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

光源透鏡

SN-P01007-120 吊燈

450

1200
33.6

100

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01007-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 34度 110 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

光源透鏡

SN-P01007-120 吊燈

450

1200
33.6

100

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01007-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 34度 110 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

光源透鏡

SN-P01007-120 吊燈

450

1200
33.6

100

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01007-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 34度 110 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

光源透鏡

SN-P01007-120 吊燈

450

1200
33.6

100

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01007-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 34度 110 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

光源透鏡

SN-P01007-120 吊燈

450

1200
33.6

100

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01007-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 34度 110 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

光源透鏡

SN-P01007-120 吊燈

450

1200
33.6

100

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01007-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 34度 110 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

SN-P01002-120 色溫可調式吊燈

450

1200 44

64.5

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01002-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 100度 100 lm/W

3,000K
6,000K

CCT可調

鋁製本體
壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

SN-P01002-120 色溫可調式吊燈

450

1200 44

64.5

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01002-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 100度 100 lm/W

3,000K
6,000K

CCT可調

鋁製本體
壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

SN-P01002-120 色溫可調式吊燈

450

1200 44

64.5

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01002-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 100度 100 lm/W

3,000K
6,000K

CCT可調

鋁製本體
壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

SN-P01002-120 色溫可調式吊燈

450

1200 44

64.5

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01002-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 100度 100 lm/W

3,000K
6,000K

CCT可調

鋁製本體
壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

SN-P01002-120 色溫可調式吊燈

450

1200 44

64.5

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01002-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 100度 100 lm/W

3,000K
6,000K

CCT可調

鋁製本體
壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

SN-P01002-120 色溫可調式吊燈

450

1200 44

64.5

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01002-120  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 100度 100 lm/W

3,000K
6,000K

CCT可調

鋁製本體
壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED



SN-P01037B-1200 吊燈

450

1200
33

70

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01037B-1200  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 36度 (兩側 )

100度 (中間 ) 100 lm/W 6,000K 鋁製本體
壓克力

附吊繩長度 1.5米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

SN-P01037B-1200 吊燈

450

1200
33

70

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01037B-1200  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 36度 (兩側 )

100度 (中間 ) 100 lm/W 6,000K 鋁製本體
壓克力

附吊繩長度 1.5米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

SN-P01037B-1200 吊燈

450

1200
33

70

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01037B-1200  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 36度 (兩側 )

100度 (中間 ) 100 lm/W 6,000K 鋁製本體
壓克力

附吊繩長度 1.5米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

SN-P01037B-1200 吊燈

450

1200
33

70

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01037B-1200  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 36度 (兩側 )

100度 (中間 ) 100 lm/W 6,000K 鋁製本體
壓克力

附吊繩長度 1.5米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

SN-P01037B-1200 吊燈

450

1200
33

70

55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01037B-1200  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 36度 (兩側 )

100度 (中間 ) 100 lm/W 6,000K 鋁製本體
壓克力

附吊繩長度 1.5米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDEDSN-P01037B-1200 吊燈

450

1200
33

70
55

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01037B-1200  LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 36度 (兩側 )

100度 (中間 ) 100 lm/W 6,000K 鋁製本體
壓克力

附吊繩長度 1.5米，可調整長度

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

225

1300
光源可 350°調整旋轉

1238

90
42 50

35

SN-P01173-1B 吊燈

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01173-1B LED-SMD 27W 內置型
100-240V Ra90 100度 100 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

1185

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

225

1300
光源可 350°調整旋轉

1238

90
42 50

35

SN-P01173-1B 吊燈

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01173-1B LED-SMD 27W 內置型
100-240V Ra90 100度 100 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

1185

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

225

1300
光源可 350°調整旋轉

1238

90
42 50

35

SN-P01173-1B 吊燈

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01173-1B LED-SMD 27W 內置型
100-240V Ra90 100度 100 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

1185

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

225

1300
光源可 350°調整旋轉

1238

90
42 50

35

SN-P01173-1B 吊燈

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01173-1B LED-SMD 27W 內置型
100-240V Ra90 100度 100 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

1185

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

225

1300
光源可 350°調整旋轉

1238

90
42 50

35

SN-P01173-1B 吊燈

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01173-1B LED-SMD 27W 內置型
100-240V Ra90 100度 100 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

1185

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

225

1300
光源可 350°調整旋轉

1238

90
42 50

35

SN-P01173-1B 吊燈

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 發光角度 發光效率 色溫 材質

SN-P01173-1B LED-SMD 27W 內置型
100-240V Ra90 100度 100 lm/W 6,000K 鋁製本體

壓克力

附吊繩長度 1.5 米，可調整長度

1185

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED



1084

15
00

35

202
60

35

65

SN-P01027 吊燈

附吊繩長度 1.5米，可調整長度

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 色溫 發光效率 發光角度 眩光 功率 材質

SN-P01027 LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 3,000K 120 lm/W 100度 UGR<9 內置型

100-277V

鋁製本體
顏色：砂白 /砂

黑 /木紋

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

1084

15
00

35

202
60

35

65

SN-P01027 吊燈

附吊繩長度 1.5米，可調整長度

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 色溫 發光效率 發光角度 眩光 功率 材質

SN-P01027 LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 3,000K 120 lm/W 100度 UGR<9 內置型

100-277V

鋁製本體
顏色：砂白 /砂

黑 /木紋

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

1084

15
00

35

202
60

35

65

SN-P01027 吊燈

附吊繩長度 1.5米，可調整長度

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 色溫 發光效率 發光角度 眩光 功率 材質

SN-P01027 LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 3,000K 120 lm/W 100度 UGR<9 內置型

100-277V

鋁製本體
顏色：砂白 /砂

黑 /木紋

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

1084

15
00

35

202
60

35

65

SN-P01027 吊燈

附吊繩長度 1.5米，可調整長度

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 色溫 發光效率 發光角度 眩光 功率 材質

SN-P01027 LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 3,000K 120 lm/W 100度 UGR<9 內置型

100-277V

鋁製本體
顏色：砂白 /砂

黑 /木紋

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

1084

15
00

35

202
60

35

65

SN-P01027 吊燈

附吊繩長度 1.5米，可調整長度

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 色溫 發光效率 發光角度 眩光 功率 材質

SN-P01027 LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 3,000K 120 lm/W 100度 UGR<9 內置型

100-277V

鋁製本體
顏色：砂白 /砂

黑 /木紋

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

1084

15
00

35

202
60

35

65

SN-P01027 吊燈

附吊繩長度 1.5米，可調整長度

品名 /規格 光源 功率 變壓器 演色性 色溫 發光效率 發光角度 眩光 功率 材質

SN-P01027 LED-SMD 40W 內置型
100-240V Ra90 3,000K 120 lm/W 100度 UGR<9 內置型

100-277V

鋁製本體
顏色：砂白 /砂

黑 /木紋

CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1028 LED-SMD
3W

3 段式調節
10/50/100%

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

三段式調光

上扳即亮燈

USB/Type C

6025

120

180

SN-S1028床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1028 LED-SMD
3W

3 段式調節
10/50/100%

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

三段式調光

上扳即亮燈

USB/Type C

6025

120

180

SN-S1028床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1028 LED-SMD
3W

3 段式調節
10/50/100%

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

三段式調光

上扳即亮燈

USB/Type C

6025

120

180

SN-S1028床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1028 LED-SMD
3W

3 段式調節
10/50/100%

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

三段式調光

上扳即亮燈

USB/Type C

6025

120

180

SN-S1028床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 色溫 演色性 材質

SN-W1100 LED-SMD 3W 內置型
100-240V 4,000K Ra90 鋁製本體

顏色：耀岩黑 /珍珠白

上扳即亮燈

170

68.5

ø27

40

65

50

SN-W1100崁入式床頭燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 色溫 演色性 材質

SN-W1100 LED-SMD 3W 內置型
100-240V 4,000K Ra90 鋁製本體

顏色：耀岩黑 /珍珠白

上扳即亮燈

170

68.5

ø27

40

65

50

SN-W1100崁入式床頭燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 色溫 演色性 材質

SN-W1100 LED-SMD 3W 內置型
100-240V 4,000K Ra90 鋁製本體

顏色：耀岩黑 /珍珠白

上扳即亮燈

170

68.5

ø27

40

65

50

SN-W1100崁入式床頭燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 色溫 演色性 材質

SN-W1100 LED-SMD 3W 內置型
100-240V 4,000K Ra90 鋁製本體

顏色：耀岩黑 /珍珠白

上扳即亮燈

170

68.5

ø27

40

65

50

SN-W1100崁入式床頭燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 色溫 演色性 材質

SN-W1100 LED-SMD 3W 內置型
100-240V 4,000K Ra90 鋁製本體

顏色：耀岩黑 /珍珠白

上扳即亮燈

170
68.5

ø27

40

65

50

SN-W1100崁入式床頭燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED



USB/Type C

獨立光源開關

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1203 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
6W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

160
81

16
0

SN-S1203床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

USB/Type C

獨立光源開關

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1203 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
6W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

160
81

16
0

SN-S1203床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

USB/Type C

獨立光源開關

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1203 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
6W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

160
81

16
0

SN-S1203床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

USB/Type C

獨立光源開關

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1203 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
6W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

160
81

16
0

SN-S1203床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

USB/Type C

獨立光源開關

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1203 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
6W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

160
81

16
0

SN-S1203床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

USB/Type C

獨立光源開關

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1204 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
6W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

ø170 81

SN-S1204床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

USB/Type C

獨立光源開關

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1204 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
6W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

ø170 81

SN-S1204床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

USB/Type C

獨立光源開關

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1204 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
6W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

ø170 81

SN-S1204床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

USB/Type C

獨立光源開關

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1204 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
6W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

ø170 81

SN-S1204床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

USB/Type C

獨立光源開關

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-S1204 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
6W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

ø170 81

SN-S1204床頭充電燈 NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED



品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-W1238 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
3W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C

無線充電盤
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

170

108

108

182

10
0

80

108
28

10

25

10

SN-W1238床頭無線充電燈

USB/Type C

獨立光源開關

無線充電盤

NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-W1238 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
3W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C

無線充電盤
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

170

108

108

182

10
0

80

108
28

10

25

10

SN-W1238床頭無線充電燈

USB/Type C

獨立光源開關

無線充電盤

NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-W1238 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
3W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C

無線充電盤
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

170

108

108

182

10
0

80

108
28

10

25

10

SN-W1238床頭無線充電燈

USB/Type C

獨立光源開關

無線充電盤

NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-W1238 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
3W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C

無線充電盤
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

170

108

108

182

10
0

80

108
28

10

25

10

SN-W1238床頭無線充電燈

USB/Type C

獨立光源開關

無線充電盤

NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

品名 /規格 光源 功率 變壓器 充電功率 色溫 演色性 材質

SN-W1238 LED-SMD 3W(閱讀燈 )+
3W(背光 )

內置型
100-240V

USB
Type-C

無線充電盤
(5V/2A)

4,000K Ra90 鋁製本體
顏色：耀岩黑 /珍珠白

170

108

108

182

10
0

80

108
28

10

25

10

SN-W1238床頭無線充電燈

USB/Type C

獨立光源開關

無線充電盤

NCC認證CNS認證
BSMI

LED TECHNOLOGY INCLUDED

投射燈 SD2D系列 

SD2D-1

SD2D-2

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

SD2D-1

LED-SMD

50W 5,700K

內置型灌膠
(100-240V)

90度

130 lm/W

1.83kg

鋁製燈體
PC透鏡
鐵支架

粉體烤漆處理SD2D-2 100W

5,700K 2.55kg

3,000K 蝙蝠型 3.37kg

CNS 認證IP66

Ø12.5

Ø12.5*42150

Ø12.5

Ø12.5*42150

331

76

205.5

205.5
331

15
8.

5

投射燈 SD2D系列 

SD2D-1

SD2D-2

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

SD2D-1

LED-SMD

50W 5,700K

內置型灌膠
(100-240V)

90度

130 lm/W

1.83kg

鋁製燈體
PC透鏡
鐵支架

粉體烤漆處理SD2D-2 100W

5,700K 2.55kg

3,000K 蝙蝠型 3.37kg

CNS 認證IP66

Ø12.5

Ø12.5*42150

Ø12.5

Ø12.5*42150

331

76

205.5

205.5
331

15
8.

5
投射燈 SD2D系列 

SD2D-1

SD2D-2

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

SD2D-1

LED-SMD

50W 5,700K

內置型灌膠
(100-240V)

90度

130 lm/W

1.83kg

鋁製燈體
PC透鏡
鐵支架

粉體烤漆處理SD2D-2 100W

5,700K 2.55kg

3,000K 蝙蝠型 3.37kg

CNS 認證IP66

Ø12.5

Ø12.5*42150

Ø12.5

Ø12.5*42150

331

76

205.5

205.5
331

15
8.

5

投射燈 SD2D系列 

SD2D-1

SD2D-2

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

SD2D-1

LED-SMD

50W 5,700K

內置型灌膠
(100-240V)

90度

130 lm/W

1.83kg

鋁製燈體
PC透鏡
鐵支架

粉體烤漆處理SD2D-2 100W

5,700K 2.55kg

3,000K 蝙蝠型 3.37kg

CNS 認證IP66

Ø12.5

Ø12.5*42150

Ø12.5

Ø12.5*42150

331

76

205.5

205.5
331

15
8.

5
投射燈 SD2D系列 

SD2D-1

SD2D-2

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

SD2D-1

LED-SMD

50W 5,700K

內置型灌膠
(100-240V)

90度

130 lm/W

1.83kg

鋁製燈體
PC透鏡
鐵支架

粉體烤漆處理SD2D-2 100W

5,700K 2.55kg

3,000K 蝙蝠型 3.37kg

CNS 認證IP66

Ø12.5

Ø12.5*42150

Ø12.5

Ø12.5*42150

331

76

205.5

205.5
331

15
8.

5

投射燈 SD2D系列 

SD2D-1

SD2D-2

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

SD2D-1

LED-SMD

50W 5,700K

內置型灌膠
(100-240V)

90度

130 lm/W

1.83kg

鋁製燈體
PC透鏡
鐵支架

粉體烤漆處理SD2D-2 100W

5,700K 2.55kg

3,000K 蝙蝠型 3.37kg

CNS 認證IP66

Ø12.5

Ø12.5*42150

Ø12.5

Ø12.5*42150

331

76

205.5

205.5
331

15
8.

5

投射燈 SD2D系列 

SD2D-1

SD2D-2

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

SD2D-1

LED-SMD

50W 5,700K

內置型灌膠
(100-240V)

90度

130 lm/W

1.83kg

鋁製燈體
PC透鏡
鐵支架

粉體烤漆處理SD2D-2 100W

5,700K 2.55kg

3,000K 蝙蝠型 3.37kg

CNS 認證IP66

Ø12.5

Ø12.5*42150

Ø12.5

Ø12.5*42150

331

76

205.5

205.5
331

15
8.

5

投射燈 SD2D系列 

SD2D-1

SD2D-2

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

SD2D-1

LED-SMD

50W 5,700K

內置型灌膠
(100-240V)

90度

130 lm/W

1.83kg

鋁製燈體
PC透鏡
鐵支架

粉體烤漆處理SD2D-2 100W

5,700K 2.55kg

3,000K 蝙蝠型 3.37kg

CNS 認證IP66

Ø12.5

Ø12.5*42150

Ø12.5

Ø12.5*42150

331

76

205.5

205.5
331

15
8.

5

投射燈 SD2D系列 

SD2D-1

SD2D-2

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

SD2D-1

LED-SMD

50W 5,700K

內置型灌膠
(100-240V)

90度

130 lm/W

1.83kg

鋁製燈體
PC透鏡
鐵支架

粉體烤漆處理SD2D-2 100W

5,700K 2.55kg

3,000K 蝙蝠型 3.37kg

CNS 認證IP66

Ø12.5

Ø12.5*42150

Ø12.5

Ø12.5*42150

331

76

205.5

205.5
331

15
8.

5

投射燈 SD2D系列 

SD2D-1

SD2D-2

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

SD2D-1

LED-SMD

50W 5,700K

內置型灌膠
(100-240V)

90度

130 lm/W

1.83kg

鋁製燈體
PC透鏡
鐵支架

粉體烤漆處理SD2D-2 100W

5,700K 2.55kg

3,000K 蝙蝠型 3.37kg

CNS 認證IP66

Ø12.5

Ø12.5*42150

Ø12.5

Ø12.5*42150

331

76

205.5

205.5
331

15
8.

5



投射燈 SD2D系列

SD2D-4

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

SD2D-3

LED-SMD

150W

5,700K 內置型灌膠
(100-240V) 90度 130 lm/W

4.3kg 鋁製燈體
PC透鏡
鐵支架

粉體烤漆處理SD2D-4 200W 5.4kg

SD2D-3

Ø12.5

Ø12.5*42150

Ø12.5

Ø12.5*42150

205.5

205.5

331

23
6

331

31
6

CNS 認證IP66
投射燈 SD2D系列

SD2D-4

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

SD2D-3

LED-SMD

150W

5,700K 內置型灌膠
(100-240V) 90度 130 lm/W

4.3kg 鋁製燈體
PC透鏡
鐵支架

粉體烤漆處理SD2D-4 200W 5.4kg

SD2D-3

Ø12.5

Ø12.5*42150

Ø12.5

Ø12.5*42150

205.5

205.5

331

23
6

331

31
6

CNS 認證IP66



投射燈 CD-E 系列 

CD-E180

CD-E360

CD-E540

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

CD-E180

LED-SMD

100-200W

5,000K
(3,000K訂製 )

內置型灌膠
(100-240V)

60度
(常規品 )

30度
90度

(訂製 )

140 lm/W
以上

4.6kg

鋁製燈體
PC透鏡

熱浸鍍鋅腳架
粉體烤漆處理

CD-E360 300-400W 9.4kg

CD-E540 500-600W 13.2kg

490

430

129

62

152

105

Ø13

170 Ø11*61

490

430

218 306

Ø12.5

Ø12.5*52.5180

490

430

160

62

399

331

Ø12.5

Ø15.5*52.5180

160

62

CNS 認證IP68
投射燈 CD-E 系列 

CD-E180

CD-E360

CD-E540

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

CD-E180

LED-SMD

100-200W

5,000K
(3,000K訂製 )

內置型灌膠
(100-240V)

60度
(常規品 )

30度
90度

(訂製 )

140 lm/W
以上

4.6kg

鋁製燈體
PC透鏡

熱浸鍍鋅腳架
粉體烤漆處理

CD-E360 300-400W 9.4kg

CD-E540 500-600W 13.2kg

490

430

129

62

152

105

Ø13

170 Ø11*61

490

430

218 306

Ø12.5

Ø12.5*52.5180

490

430

160

62

399

331

Ø12.5

Ø15.5*52.5180

160

62

CNS 認證IP68投射燈 CD-E 系列 

CD-E180

CD-E360

CD-E540

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

CD-E180

LED-SMD

100-200W

5,000K
(3,000K訂製 )

內置型灌膠
(100-240V)

60度
(常規品 )

30度
90度

(訂製 )

140 lm/W
以上

4.6kg

鋁製燈體
PC透鏡

熱浸鍍鋅腳架
粉體烤漆處理

CD-E360 300-400W 9.4kg

CD-E540 500-600W 13.2kg

490

430

129

62

152

105

Ø13

170 Ø11*61

490

430

218 306

Ø12.5

Ø12.5*52.5180

490

430

160

62

399

331

Ø12.5

Ø15.5*52.5180

160

62

CNS 認證IP68



投射燈 CD-E 系列 

CD-E720

CD-E900

CD-E1080

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

CD-E720

LED-SMD

700-800W

5,000K
(3,000K訂製 )

內置型灌膠
(100-240V)

60度
(常規品 )

30度
90度

(訂製 )

140 lm/W
以上

17.8kg

鋁製燈體
PC透鏡

熱浸鍍鋅加烤漆腳架

CD-E900 900-1000W 21.6kg

CD-E1080 1,000-1,200W 26.6kg

    

490
430

444 534

Ø12.5

Ø12.5*52.5180

490
430

557 647

Ø12.5

Ø12.5*52.5180

490
430

760670

Ø12.5

Ø12.5*52.5180

221
63

221
62

62

221

CNS 認證IP68
投射燈 CD-E 系列 

CD-E720

CD-E900

CD-E1080

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

CD-E720

LED-SMD

700-800W

5,000K
(3,000K訂製 )

內置型灌膠
(100-240V)

60度
(常規品 )

30度
90度

(訂製 )

140 lm/W
以上

17.8kg

鋁製燈體
PC透鏡

熱浸鍍鋅加烤漆腳架

CD-E900 900-1000W 21.6kg

CD-E1080 1,000-1,200W 26.6kg

    

490
430

444 534

Ø12.5

Ø12.5*52.5180

490
430

557 647

Ø12.5

Ø12.5*52.5180

490
430

760670

Ø12.5

Ø12.5*52.5180

221
63

221
62

62

221

CNS 認證IP68投射燈 CD-E 系列 

CD-E720

CD-E900

CD-E1080

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 燈具效率 重量 材質

CD-E720

LED-SMD

700-800W

5,000K
(3,000K訂製 )

內置型灌膠
(100-240V)

60度
(常規品 )

30度
90度

(訂製 )

140 lm/W
以上

17.8kg

鋁製燈體
PC透鏡

熱浸鍍鋅加烤漆腳架

CD-E900 900-1000W 21.6kg

CD-E1080 1,000-1,200W 26.6kg

    

490
430

444 534

Ø12.5

Ø12.5*52.5180

490
430

557 647

Ø12.5

Ø12.5*52.5180

490
430

760670

Ø12.5

Ø12.5*52.5180

221
63

221
62

62

221

CNS 認證IP68



相關顏色按鈕

品名 / 規格 光源 功率 色溫 演色性 變壓器 出光角度 重量 材質

RGB-10

LED-SMD

10W

RGB模式 Ra80 內置型
(100-240V) 120度

0.55kg

鋁製燈體
玻璃燈罩

RGB-20 20W 0.75kg

RGB-30 30W 1.35kg

RGB-50 50W 1.8kg

RGB-100 100W 2.4kg

    

遙控操作示意圖

ON

OFF

UP

FLASH

DOWN

SMOOTH

FADE

STROBE

打開電源

下調亮度

15 色自動變色 /(3 秒變一次 )

15 色自動變色 /(1 秒變一次 )

其他顏色無文字的按鍵：出光為混色 綠光定色不跳動 白光定色不跳動

相關顏色的按鈕：如按鈕色
( 可定色，不跳動 )

紅光定色不跳動 藍光定色不跳動

關閉電源

15 色自動變色 / 漸變色

上調亮度

15 色自動變色 /(2 秒變一次 )

感應距離 5-8M

RGB-10 不含透氣塞 若為同個電源，效果可以同步

投光燈 RGB 系列 CNS 認證IP66

相關顏色按鈕

品名 / 規格 光源 功率 色溫 演色性 變壓器 出光角度 重量 材質

RGB-10

LED-SMD

10W

RGB模式 Ra80 內置型
(100-240V) 120度

0.55kg

鋁製燈體
玻璃燈罩

RGB-20 20W 0.75kg

RGB-30 30W 1.35kg

RGB-50 50W 1.8kg

RGB-100 100W 2.4kg

    

遙控操作示意圖

ON

OFF

UP

FLASH

DOWN

SMOOTH

FADE

STROBE

打開電源

下調亮度

15 色自動變色 /(3 秒變一次 )

15 色自動變色 /(1 秒變一次 )

其他顏色無文字的按鍵：出光為混色 綠光定色不跳動 白光定色不跳動

相關顏色的按鈕：如按鈕色
( 可定色，不跳動 )

紅光定色不跳動 藍光定色不跳動

關閉電源

15 色自動變色 / 漸變色

上調亮度

15 色自動變色 /(2 秒變一次 )

感應距離 5-8M

RGB-10 不含透氣塞 若為同個電源，效果可以同步

投光燈 RGB 系列 CNS 認證IP66

相關顏色按鈕

品名 / 規格 光源 功率 色溫 演色性 變壓器 出光角度 重量 材質

RGB-10

LED-SMD

10W

RGB模式 Ra80 內置型
(100-240V) 120度

0.55kg

鋁製燈體
玻璃燈罩

RGB-20 20W 0.75kg

RGB-30 30W 1.35kg

RGB-50 50W 1.8kg

RGB-100 100W 2.4kg

    

遙控操作示意圖

ON

OFF

UP

FLASH

DOWN

SMOOTH

FADE

STROBE

打開電源

下調亮度

15 色自動變色 /(3 秒變一次 )

15 色自動變色 /(1 秒變一次 )

其他顏色無文字的按鍵：出光為混色 綠光定色不跳動 白光定色不跳動

相關顏色的按鈕：如按鈕色
( 可定色，不跳動 )

紅光定色不跳動 藍光定色不跳動

關閉電源

15 色自動變色 / 漸變色

上調亮度

15 色自動變色 /(2 秒變一次 )

感應距離 5-8M

RGB-10 不含透氣塞 若為同個電源，效果可以同步

投光燈 RGB 系列 CNS 認證IP66
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紅外線感應燈 EIS 系列

MSI-EIS20

品名 / 規格 光源 功率 色溫 電壓 燈具效率 重量 材質

MSI-EIS20

LED-SMD

20W

6,500K 100-240V 100 lm/W 

275g

鋁製燈體
玻璃燈罩

MSI-EIS30 30W 400g

MSI-EIS50 50W 580g

MSI-EIS100 100W 1281g

MSI-EIS30

MSI-EIS50 MSI-EIS100

感應器控制說明

117
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CNS 認證IP66紅外線感應燈 EIS 系列

MSI-EIS20

品名 / 規格 光源 功率 色溫 電壓 燈具效率 重量 材質

MSI-EIS20

LED-SMD

20W

6,500K 100-240V 100 lm/W 

275g

鋁製燈體
玻璃燈罩

MSI-EIS30 30W 400g

MSI-EIS50 50W 580g

MSI-EIS100 100W 1281g

MSI-EIS30

MSI-EIS50 MSI-EIS100

感應器控制說明

117
132

76 14
6
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168
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CNS 認證IP66



品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1139F LED-SMD 15W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1137FE-6 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1136FE-9 LED-SMD 45W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

投射燈 1137FE-6

投射燈 1136FE-9

Ø150

Ø115

2-Ø8

Ø25

40

70

224
193

180

115

2-   8

25

40

70

229

223

Ø210

Ø115

2-Ø8

Ø25

40

70

243

253

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

投射燈 1139F CNS 認證IP66

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1139F LED-SMD 15W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1137FE-6 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1136FE-9 LED-SMD 45W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )
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CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

投射燈 1139F CNS 認證IP66

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1139F LED-SMD 15W 內置型
(100-240V) 3,000K
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PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質
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PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質
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投射燈 1139F CNS 認證IP66

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1139F LED-SMD 15W 內置型
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PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質
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壓鑄鋁成型
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1139F LED-SMD 15W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1136FE-9 LED-SMD 45W 內置型
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投射燈 1139F CNS 認證IP66

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1139F LED-SMD 15W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1137FE-6 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質
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投射燈 1139F CNS 認證IP66

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1139F LED-SMD 15W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1137FE-6 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1136FE-9 LED-SMD 45W 內置型
(100-240V) 3,000K
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PC材質透鏡 (30度 )

投射燈 1137FE-6

投射燈 1136FE-9

Ø150

Ø115

2-Ø8

Ø25
40

70

224
193

180

115

2-   8

25

40

70

229

223

Ø210

Ø115

2-Ø8

Ø25

40

70

243

253

CNS 認證IP66
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投射燈 1139F CNS 認證IP66

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1139F LED-SMD 15W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1137FE-6 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 材質

1136FE-9 LED-SMD 45W 內置型
(100-240V) 3,000K

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC材質透鏡 (30度 )

投射燈 1137FE-6

投射燈 1136FE-9

Ø150

Ø115

2-Ø8

Ø25

40

70

224

193

180

115

2-   8

25

40

70

229

223

Ø210

Ø115

2-Ø8

Ø25

40

70

243

253

CNS 認證IP66
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投射燈 1139F CNS 認證IP66



品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0062 LED-SMD 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0063 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0064 LED-SMD 60W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

投射燈 F0062

投光燈 F0063

投光燈 F0064

132
Ø119

193

Ø7 Ø6

119
105

200

Ø178

251

Ø7 Ø11

75

120

112

252

Ø242

323

Ø9 Ø11

100

145
130

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0062 LED-SMD 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0063 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0064 LED-SMD 60W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0062 LED-SMD 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0063 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0064 LED-SMD 60W 內置型
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0062 LED-SMD 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質
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耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0062 LED-SMD 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0063 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度
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耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質
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粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0062 LED-SMD 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度
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粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0062 LED-SMD 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0063 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 出光角度 材質

F0064 LED-SMD 60W 內置型
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品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

P9075-1

LED-COB

12W

3,000K 內置型
(100-240V) 24 度

鋁製燈體
玻璃燈罩

高純度陽極鋁板
塑料材質插地棒P9075 18W

    

P9075-1

P9075

投射燈 P9075

投射燈 OPO-R15W

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

OPO-R15W LED-SMD 15W 3,000K 內置型
(220V-240V) 24 度

鋁製燈體
玻璃燈罩

塑料材質插地棒

Ø
80 141

209

350

148

133

Ø8

36 Ø5*9.5

Ø
61.5 115

155

270

125

105

Ø8

Ø5*9.545

120

108

Ø6.5

25 Ø4*7

130
210

340

35

CNS 認證IP66



品名 / 規格 光源 演色性 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

G12S LED-SMD Ra90 10W 3,000K
5,700K

內置型
(100-240V) 15 度

本體鋁壓鑄
耐熱強化玻璃
鋁製支架

    

投射燈 G12S CNS 認證

投射燈 G12M

品名 / 規格 光源 演色性 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

G12M LED-SMD Ra90 20W 3,000K
5,700K

內置型
(100-240V) 15 度

本體鋁壓鑄
耐熱強化玻璃
鋁製支架

14
7 ø9

0

158

107

148.5

18
6 ø1

30

181.5

IP66

CNS 認證IP66
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投射燈 G1 / G2

投射燈 G3 / G4

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

G1

LED-SMD

10W

3,000K 內置型
(100-240V) 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC 材質透鏡
塑膠材質插地棒G2 30W

G1

G2

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

G3

LED-COB 7W 3,000K 內置型
(100-240V) 24度

鋁製燈體
玻璃燈罩

高純度陽極鋁板
塑膠材質插地棒G4

G3 G4

160

222

11
5

21
0

17
3

17
3

28
8

38
3

Ø7

Ø11

Ø
82

Ø
160

64

Ø8*15

208 208

170 170

85

Ø100 70

29
0 250

2-Ø6

Ø60

Ø
60

插地棒另購

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

投射燈 G1 / G2

投射燈 G3 / G4

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

G1

LED-SMD

10W

3,000K 內置型
(100-240V) 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩

PC 材質透鏡
塑膠材質插地棒G2 30W

G1

G2

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

G3

LED-COB 7W 3,000K 內置型
(100-240V) 24度
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Ø
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CNS 認證IP66
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投射燈 G1 / G2

投射燈 G3 / G4

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質
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10W

3,000K 內置型
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PC 材質透鏡
塑膠材質插地棒G2 30W
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品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質
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投射燈 G1 / G2

投射燈 G3 / G4

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質
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(100-240V) 30度
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PC 材質透鏡
塑膠材質插地棒G2 30W
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品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質
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LED-COB 7W 3,000K 內置型
(100-240V) 24度
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G6 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 40度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色圓型格柵 ( 塑膠 )
( 插地棒塑膠材質 )

    

投射燈 G5 

投射燈 G6 

投射燈 G7 

Ø100
162
46

5

20
1

26
4

Ø
48

穿孔線 Ø13

夾距Ø114~123

Ø145

Ø100

15
0

290

Ø100

Ø118

162

Ø25

2-Ø8

21
5

70

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G5 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色圓型格柵 ( 塑膠 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G7 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 20度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色圓型格柵 ( 塑膠 )

CNS 認證IP66
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G5 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色圓型格柵 ( 塑膠 )
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(100-240V) 3,000K 20度

壓鑄鋁成型
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附黑色圓型格柵 ( 塑膠 )
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附黑色圓型格柵 ( 塑膠 )
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附黑色圓型格柵 ( 塑膠 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G7 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 20度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色圓型格柵 ( 塑膠 )

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G6 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 40度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色圓型格柵 ( 塑膠 )
( 插地棒塑膠材質 )
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G5 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色圓型格柵 ( 塑膠 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G7 LED-SMD 30W 內置型
(100-240V) 3,000K 20度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色圓型格柵 ( 塑膠 )

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G10 LED-COB 10W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G9 LED-COB 10W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 鋁製 )

    

投射燈 G9

投射燈 G10

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G10 LED-COB 10W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G9 LED-COB 10W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 鋁製 )

    

投射燈 G9

投射燈 G10

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G10 LED-COB 10W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G9 LED-COB 10W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 鋁製 )

    

投射燈 G9

投射燈 G10

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

Ø5085

38
346

8

Ø45

Ø6

12

Ø50
85

35

12
0

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G10 LED-COB 10W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G9 LED-COB 10W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 鋁製 )

    

投射燈 G9

投射燈 G10

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66



品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G11 LED-COB 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 38度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 塑膠製 )
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G12 LED-COB 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G13 LED-SMD 6W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 鋁製 )

投射燈 G11 

投射燈 G12 

投射燈 G13 

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G11 LED-COB 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 38度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 塑膠製 )
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G12 LED-COB 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G13 LED-SMD 6W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 鋁製 )

投射燈 G11 

投射燈 G12 

投射燈 G13 

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G11 LED-COB 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 38度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 塑膠製 )
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G12 LED-COB 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G13 LED-SMD 6W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 鋁製 )

投射燈 G11 

投射燈 G12 

投射燈 G13 

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G11 LED-COB 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 38度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 塑膠製 )
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G12 LED-COB 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G13 LED-SMD 6W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 鋁製 )

投射燈 G11 

投射燈 G12 

投射燈 G13 

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G11 LED-COB 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 38度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 塑膠製 )
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G12 LED-COB 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G13 LED-SMD 6W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 鋁製 )

投射燈 G11 

投射燈 G12 

投射燈 G13 

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G11 LED-COB 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 38度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 塑膠製 )
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G12 LED-COB 12W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

    

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G13 LED-SMD 6W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )
插地棒 ( 鋁製 )

投射燈 G11 

投射燈 G12 

投射燈 G13 

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G15 LED-COB 50W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G14 LED-SMD 6W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

    

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G15 LED-COB 50W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G14 LED-SMD 6W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

    

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

投射燈 G14 
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G15 LED-COB 50W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G14 LED-SMD 6W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

    

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66
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品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G15 LED-COB 50W 內置型
(100-240V) 3,000K 24度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

品名 / 規格 光源 功率 變壓器 色溫 透鏡角度 材質

G14 LED-SMD 6W 內置型
(100-240V) 3,000K 30度

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃
PC材質透鏡

附黑色蜂巢格柵 ( 鋁製 )

    

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66



G16 G17

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

G16

LED-COB

15W

3,000K 內置型灌膠
(100-240V)

36 度
壓鑄鋁成型

耐熱強化玻璃燈罩
G17 25W 15 度
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106
94

123

165

94
106

Ø6.5

65

Ø20

Ø6.5
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148 75

Ø5
Ø5.5

Ø20
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投射燈 G16 / 17 CNS 認證IP66

投射燈 31637 / 31737

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 材質

31637
LED-COB

10W
3,000K 內置型

(100-240V)
15度

(45度訂製品 )
本體鋁壓鑄
耐熱強化玻璃31737 30W

( 塑膠材質 )
插地棒另購

31637

31737
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0

Ø4
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83415

Ø149

Ø6

235

108

22
2

467

245

Ø99

CNS 認證IP66

G16 G17

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

G16

LED-COB

15W

3,000K 內置型灌膠
(100-240V)

36 度
壓鑄鋁成型

耐熱強化玻璃燈罩
G17 25W 15 度

    

227
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123
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Ø6.5

65
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投射燈 G16 / 17 CNS 認證IP66

投射燈 31637 / 31737

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 材質

31637
LED-COB

10W
3,000K 內置型

(100-240V)
15度

(45度訂製品 )
本體鋁壓鑄
耐熱強化玻璃31737 30W

( 塑膠材質 )
插地棒另購

31637

31737
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0

Ø4

164
150

96

83415
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Ø99

CNS 認證IP66

G16 G17

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

G16

LED-COB

15W

3,000K 內置型灌膠
(100-240V)

36 度
壓鑄鋁成型

耐熱強化玻璃燈罩
G17 25W 15 度

    

227
106
94

123

165

94
106

Ø6.5

65

Ø20

Ø6.5

295

136

167

148 75

Ø5
Ø5.5

Ø20

164

136
148

投射燈 G16 / 17 CNS 認證IP66

投射燈 31637 / 31737

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 材質

31637
LED-COB

10W
3,000K 內置型

(100-240V)
15度

(45度訂製品 )
本體鋁壓鑄
耐熱強化玻璃31737 30W

( 塑膠材質 )
插地棒另購

31637

31737

17
0

Ø4

164
150

96

83415

Ø149

Ø6

235

108

22
2

467

245

Ø99

CNS 認證IP66

G16 G17

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

G16

LED-COB

15W

3,000K 內置型灌膠
(100-240V)

36 度
壓鑄鋁成型

耐熱強化玻璃燈罩
G17 25W 15 度

    

227
106
94

123

165

94
106

Ø6.5

65

Ø20

Ø6.5

295

136

167

148 75

Ø5
Ø5.5

Ø20

164

136
148

投射燈 G16 / 17 CNS 認證IP66

投射燈 31637 / 31737

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 投光角度 材質

31637
LED-COB

10W
3,000K 內置型

(100-240V)
15度

(45度訂製品 )
本體鋁壓鑄
耐熱強化玻璃31737 30W

( 塑膠材質 )
插地棒另購

31637

31737

17
0

Ø4

164
150

96

83415

Ø149

Ø6

235

108

22
2

467

245

Ø99

CNS 認證IP66



品名 / 規格 光源 功率 色溫 燈具效率 變壓器 出光角度 照射高度 材質

TGFB1 LED-SMD 27W 3,000K 75 lm/W 外置型 24V 3-5度 16m

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
熱浸鍍鋅腳架

PC透鏡

照射高度：約 16m

投射燈 TGFB1

187

156

141 186

89

Ø12.5

Ø13*25
83

明緯 35W 防水型驅動器另計

投射燈 F0111 系列

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

F0111-LED3

LED-SMD

6W

3,000K 內置型
(100-240V)

5度 壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理F0111-LED9 18W 30度

    

F0111-3 F0111-9

133
103

109 153

111

Ø10.5 Ø6

59

品名 / 規格 光源 功率 色溫 燈具效率 變壓器 出光角度 照射高度 材質

TGFB1 LED-SMD 27W 3,000K 75 lm/W 外置型 24V 3-5度 16m

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
熱浸鍍鋅腳架

PC透鏡

照射高度：約 16m

投射燈 TGFB1

187

156

141 186

89

Ø12.5

Ø13*25
83

明緯 35W 防水型驅動器另計

投射燈 F0111 系列

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

F0111-LED3

LED-SMD

6W

3,000K 內置型
(100-240V)

5度 壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理F0111-LED9 18W 30度

    

F0111-3 F0111-9

133
103

109 153

111

Ø10.5 Ø6

59

品名 / 規格 光源 功率 色溫 燈具效率 變壓器 出光角度 照射高度 材質

TGFB1 LED-SMD 27W 3,000K 75 lm/W 外置型 24V 3-5度 16m

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
熱浸鍍鋅腳架

PC透鏡

照射高度：約 16m

投射燈 TGFB1

187

156

141 186

89

Ø12.5

Ø13*25
83

明緯 35W 防水型驅動器另計

投射燈 F0111 系列

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

F0111-LED3

LED-SMD

6W

3,000K 內置型
(100-240V)

5度 壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理F0111-LED9 18W 30度

    

F0111-3 F0111-9

133
103

109 153

111

Ø10.5 Ø6

59

品名 / 規格 光源 功率 色溫 燈具效率 變壓器 出光角度 照射高度 材質

TGFB1 LED-SMD 27W 3,000K 75 lm/W 外置型 24V 3-5度 16m

壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
熱浸鍍鋅腳架

PC透鏡

照射高度：約 16m

投射燈 TGFB1

187

156

141 186

89

Ø12.5

Ø13*25
83

明緯 35W 防水型驅動器另計

投射燈 F0111 系列

品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 出光角度 材質

F0111-LED3

LED-SMD

6W

3,000K 內置型
(100-240V)

5度 壓鑄鋁成型
耐熱強化玻璃燈罩
粉體烤漆處理F0111-LED9 18W 30度

    

F0111-3 F0111-9

133
103

109 153

111

Ø10.5 Ø6

59



投射燈 QE-561 彩虹燈

品名 / 規格 功率 色溫 變壓器 材質

QE-561 50W RGB七彩混合
( 固定不變色 )

內置型
(100-240V)

鋁製燈體
玻璃燈罩

    

215

215

25
5

Ø8*16

Ø8

Ø8*16110

投射燈 QE-561 彩虹燈

品名 / 規格 功率 色溫 變壓器 材質

QE-561 50W RGB七彩混合
( 固定不變色 )

內置型
(100-240V)

鋁製燈體
玻璃燈罩

    

215

215

25
5

Ø8*16

Ø8

Ø8*16110

投射燈 QE-561 彩虹燈

品名 / 規格 功率 色溫 變壓器 材質

QE-561 50W RGB七彩混合
( 固定不變色 )

內置型
(100-240V)

鋁製燈體
玻璃燈罩

    

215

215

25
5

Ø8*16

Ø8

Ø8*16110



太陽能高燈 TP1

120

49
0

Ø530

Ø78

品名 /規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質

TP1 LED-SMD 3.2V
30,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/25W單晶硅 6.8kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

    

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TP1

120

49
0

Ø530

Ø78

品名 /規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質

TP1 LED-SMD 3.2V
30,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/25W單晶硅 6.8kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

    

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TP1

120

49
0

Ø530

Ø78

品名 /規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質

TP1 LED-SMD 3.2V
30,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/25W單晶硅 6.8kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

    

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。



太陽能高燈 TP2

90

41
0

Ø480

Ø78

品名 / 規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質 

TP2 LED-SMD 3.2V
20,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/20W單晶硅 5.32kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計 ( 皆不含運 )

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TP2

90

41
0

Ø480

Ø78

品名 / 規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質 

TP2 LED-SMD 3.2V
20,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/20W單晶硅 5.32kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計 ( 皆不含運 )

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TP2

90

41
0

Ø480

Ø78

品名 / 規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質 

TP2 LED-SMD 3.2V
20,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/20W單晶硅 5.32kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計 ( 皆不含運 )

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。



Ø78

太陽能高燈 TP3

品名 /規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質

TP3 LED-SMD 3.2V
30,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/20W單晶硅 4.66kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

100

41
0

400 400

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

Ø78

太陽能高燈 TP3

品名 /規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質

TP3 LED-SMD 3.2V
30,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/20W單晶硅 4.66kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

100

41
0

400 400

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

Ø78

太陽能高燈 TP3

品名 /規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質

TP3 LED-SMD 3.2V
30,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/20W單晶硅 4.66kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

100

41
0

400 400

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。



太陽能高燈 TP4

品名 /規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質

TP4 LED-SMD 3.2V
36,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/25W單晶硅 5.73kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

Ø480

90

49
5

Ø
435

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計 ( 皆不含運 )

Ø78

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TP4

品名 /規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質

TP4 LED-SMD 3.2V
36,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/25W單晶硅 5.73kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

Ø480

90

49
5

Ø
435

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計 ( 皆不含運 )

Ø78

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TP4

品名 /規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質

TP4 LED-SMD 3.2V
36,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/25W單晶硅 5.73kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

Ø480

90

49
5

Ø
435

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計 ( 皆不含運 )

Ø78

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。



太陽能高燈 TP5

品名 /規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質

TP5 LED-SMD 3.2V
45,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/30W單晶硅 7.69kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

    

21
5

90
Ø585

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計 ( 皆不含運 )

Ø78

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TP5

品名 /規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質

TP5 LED-SMD 3.2V
45,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/30W單晶硅 7.69kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

    

21
5

90
Ø585

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計 ( 皆不含運 )

Ø78

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TP5

品名 /規格 光源 電池 色溫 充電時間 使用時間 太陽能板 重量 材質

TP5 LED-SMD 3.2V
45,000mAh 3,000K 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/30W單晶硅 7.69kg 壓鑄鋁成形

PC燈罩

    

21
5

90
Ø585

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲、燈桿另計 ( 皆不含運 )

Ø78

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。



單購燈具 ( 含燈具本體 / 太陽能板 / 電池 ) 固定架、燈桿及基礎另計

575 280

10
0

插桿孔徑可伸縮調整
1. 最大可達     62mm
2. 最小可達     46mm
3. 深度約 110mm

太陽能高燈 TSL30

品名
規格 光源 色溫 光通量 總流明 安裝燈桿 安裝高度 遙控器 太陽能板 碳酸鐵

鋰電池 充電時間 燈具重量 材質

TSL30 LED-SMD
30W 3,000K 160

lm/W
4800

lm Ø60mm 4~7mm
( 建議 )

感應距離
可達 30m

( 可穿牆感應 )

18V
170W
單晶硅

毛重
約 13kg

72AH
12.8V

5~6 小時
( 大晴天 )

5~7 小時
( 陰雨天 )

毛重約
9kg

高端鋁合金
PC 材質透鏡

    

太陽能板尺寸：670*1480*35mm

安裝示意圖

單購燈具 ( 含燈具本體 / 太陽能板 / 電池 ) 固定架、燈桿及基礎另計
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太陽能矮燈 TS53

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS53 LED-SMD 3,000K 3.2V
8,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )

Ø120

11
4.

3

3-Ø9.3

Ø230

38
0/

88
0

/  TS53-880TS53-380

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能矮燈 TS53

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS53 LED-SMD 3,000K 3.2V
8,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )
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請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能矮燈 TS53

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS53 LED-SMD 3,000K 3.2V
8,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )
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請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能矮燈 TS53

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS53 LED-SMD 3,000K 3.2V
8,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )
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請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能矮燈 TS53

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS53 LED-SMD 3,000K 3.2V
8,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )
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請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能矮燈 TS53

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS53 LED-SMD 3,000K 3.2V
8,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )
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請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能矮燈 TS53

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS53 LED-SMD 3,000K 3.2V
8,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )
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請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TS51

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS51 LED-SMD 3,000K 3.2V
6,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )

Ø150

11
4.

3

3-Ø9.3

Ø227

30
0/

80
0

/  TS51-800TS51-300

貢寮區環保公園

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TS51

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS51 LED-SMD 3,000K 3.2V
6,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )

Ø150
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/  TS51-800TS51-300

貢寮區環保公園

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TS51

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS51 LED-SMD 3,000K 3.2V
6,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )
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/  TS51-800TS51-300

貢寮區環保公園

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TS51

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS51 LED-SMD 3,000K 3.2V
6,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )
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3
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/  TS51-800TS51-300

貢寮區環保公園

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TS51

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS51 LED-SMD 3,000K 3.2V
6,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )

Ø150
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Ø227
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/  TS51-800TS51-300

貢寮區環保公園

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TS51

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS51 LED-SMD 3,000K 3.2V
6,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )
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/  TS51-800TS51-300

貢寮區環保公園

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能高燈 TS51

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS51 LED-SMD 3,000K 3.2V
6,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/4.5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )

Ø150

11
4.

3

3-Ø9.3

Ø227
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/  TS51-800TS51-300

貢寮區環保公園

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。



太陽能矮燈 TS54

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS54 LED-SMD 3,000K 3.2V
6,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )

Ø140

11
4.3

4-Ø10.3

Ø200

40
0/

80
0

/  TS54-800TS54-400

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能矮燈 TS54

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS54 LED-SMD 3,000K 3.2V
6,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )
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請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。

太陽能矮燈 TS54

品名 /規格 光源 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板 材質

TS54 LED-SMD 3,000K 3.2V
6,000mAh 3~5小時 可使用約 3個陰雨天 5V/5W單晶硅 壓鑄鋁成形

PC燈罩

開啟開關 (        ON/OFF) 後，需等候 10秒
自動亮燈 ( 白天充電，晚上自動亮燈 )

基礎螺絲另計 ( 皆不含運 )
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/  TS54-800TS54-400

請安裝於日照充足之位置。
第1小時全功率、第2小時為80%、第3小時為60%、第4小時為40%、第5小時為20%到天亮，低於10%電量自動熄燈。
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太陽能投光燈TF1

品名 /規格 光源 太陽板功率 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板尺寸 電線長度 材質

TF1 LED-SMD
6V/20W

6,000K

3.2V
18,000mAh 6~8小時

藍綠燈閃爍
為充電狀態

12小時 /天
2~3個陰雨天

350*460mm
5公尺

壓鑄鋁成形
清光玻璃罩
鋁製反射罩6V/30W 3.2V

30,000mAh 350*600mm

附遙控器

常亮 12小時後滅燈
常亮 3 小時後滅燈
常亮 5 小時後滅燈
常亮 8 小時後滅燈

全亮

開
關

半亮

太陽能板支架 太陽能板支架

晚上亮燈

白天充電

20W 30W

請安裝於日照充足之位置。
第 1小時全功率、第 2小時為 80%、第 3小時為 60%、
第 4小時為 40%、第 5小時為 20%到天亮，低於 10%電量自
動熄燈。

250
30060 60

30
0

35
0

120 120Ø10*30 Ø10*30

Ø10

18
0

29
8

Ø6 Ø6

150 183
60 76

Ø8 Ø8Ø8 Ø8

太陽能投光燈TF1

品名 /規格 光源 太陽板功率 色溫 電池 充電時間 使用時間 太陽能板尺寸 電線長度 材質

TF1 LED-SMD
6V/20W

6,000K

3.2V
18,000mAh 6~8小時

藍綠燈閃爍
為充電狀態

12小時 /天
2~3個陰雨天

350*460mm
5公尺

壓鑄鋁成形
清光玻璃罩
鋁製反射罩6V/30W 3.2V

30,000mAh 350*600mm

附遙控器

常亮 12小時後滅燈
常亮 3 小時後滅燈
常亮 5 小時後滅燈
常亮 8 小時後滅燈

全亮

開
關

半亮

太陽能板支架 太陽能板支架

晚上亮燈

白天充電

20W 30W

請安裝於日照充足之位置。
第 1小時全功率、第 2小時為 80%、第 3小時為 60%、
第 4小時為 40%、第 5小時為 20%到天亮，低於 10%電量自
動熄燈。



品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 夜視距離 發電單位 儲電單位 安裝高度 耐重 材質

ESR100

LED-SMD

0.7W 紅光
黃光
藍光
綠光
白光

內置型
400
公尺
以上

單晶矽
太陽能片

( 轉換效率
16%以上 )

電流 75mA
電壓 4V

鋰鐵電池
3.2V/

1600mAh

凸出路面
高於

10mm(含 )
15 噸

透明 PC燈體

ESR205 0.3W
凸出路面
高於

5mm( 含 )
25 噸

太陽能地埋燈 ESR205

ESR100 無預埋盒

2.5

119.5

61.7

100

55

119.5

98

100

94

/  ESR205ESR100空台

太陽能地埋燈 ESR100 CNS 認證IP68

CNS 認證IP68

ESR205有預埋盒
品名 / 規格 光源 功率 色溫 變壓器 夜視距離 發電單位 儲電單位 安裝高度 耐重 材質

ESR100

LED-SMD

0.7W 紅光
黃光
藍光
綠光
白光

內置型
400
公尺
以上

單晶矽
太陽能片

( 轉換效率
16%以上 )

電流 75mA
電壓 4V

鋰鐵電池
3.2V/

1600mAh

凸出路面
高於

10mm(含 )
15 噸

透明 PC燈體

ESR205 0.3W
凸出路面
高於

5mm( 含 )
25 噸

太陽能地埋燈 ESR205

ESR100 無預埋盒

2.5

119.5

61.7

100

55

119.5

98

100

94

/  ESR205ESR100空台

太陽能地埋燈 ESR100 CNS 認證IP68

CNS 認證IP68

ESR205有預埋盒



L

H

W

防水日光燈 F01 寬版

防水日光燈 F01 窄版

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F01寬版
T8 LED-2呎 *1(光源另計 ) L660 x W88 x H95mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環T8 LED-2呎 *2(光源另計 ) L660 x W135 x H95mm

    

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F01窄版 
T8 LED-2呎 *1(光源另計 ) L660 x W70 x H75mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環
塑膠扣

T8 LED-2呎 *2(光源另計 ) L660 x W95 x H84mm

F01 2 呎 *1

F01 2 呎 *2

雙邊入電

雙邊入電

L

H

W

/  2呎 *2

/  2呎 *2

2呎 *1

2呎 *1

空台

空台

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

L

H

W

防水日光燈 F01 寬版

防水日光燈 F01 窄版

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F01寬版
T8 LED-2呎 *1(光源另計 ) L660 x W88 x H95mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環T8 LED-2呎 *2(光源另計 ) L660 x W135 x H95mm

    

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F01窄版 
T8 LED-2呎 *1(光源另計 ) L660 x W70 x H75mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環
塑膠扣

T8 LED-2呎 *2(光源另計 ) L660 x W95 x H84mm

F01 2 呎 *1

F01 2 呎 *2

雙邊入電

雙邊入電

L

H

W

/  2呎 *2

/  2呎 *2

2呎 *1

2呎 *1

空台

空台

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

L

H

W

防水日光燈 F01 寬版

防水日光燈 F01 窄版

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F01寬版
T8 LED-2呎 *1(光源另計 ) L660 x W88 x H95mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環T8 LED-2呎 *2(光源另計 ) L660 x W135 x H95mm

    

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F01窄版 
T8 LED-2呎 *1(光源另計 ) L660 x W70 x H75mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環
塑膠扣

T8 LED-2呎 *2(光源另計 ) L660 x W95 x H84mm

F01 2 呎 *1

F01 2 呎 *2

雙邊入電

雙邊入電

L

H

W

/  2呎 *2

/  2呎 *2

2呎 *1

2呎 *1

空台

空台

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

L

H

W

防水日光燈 F01 寬版

防水日光燈 F01 窄版

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F01寬版
T8 LED-2呎 *1(光源另計 ) L660 x W88 x H95mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環T8 LED-2呎 *2(光源另計 ) L660 x W135 x H95mm

    

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F01窄版 
T8 LED-2呎 *1(光源另計 ) L660 x W70 x H75mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環
塑膠扣

T8 LED-2呎 *2(光源另計 ) L660 x W95 x H84mm

F01 2 呎 *1

F01 2 呎 *2

雙邊入電

雙邊入電

L

H

W

/  2呎 *2

/  2呎 *2

2呎 *1

2呎 *1

空台

空台

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66



雙邊入電

雙邊入電

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F02窄版
T8 LED-4呎 *1(光源另計 ) L1268 x W70 x H75mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環
塑膠扣

T8 LED-4呎 *2(光源另計 ) L1268 x W117x H75mm

L

L

H

H

W

W

防水日光燈 F02 寬版

防水日光燈 F02 窄版

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F02寬版 T8 LED-4呎 *2(光源另計 ) L1265 x W165 x H100mm
進口耐撞 PC
透光 PC燈罩
白鐵扣環

    

4呎 *2

/  4呎 *24呎 *1

空台

空台

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

雙邊入電

雙邊入電

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F02窄版
T8 LED-4呎 *1(光源另計 ) L1268 x W70 x H75mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環
塑膠扣

T8 LED-4呎 *2(光源另計 ) L1268 x W117x H75mm

L

L

H

H

W

W

防水日光燈 F02 寬版

防水日光燈 F02 窄版

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F02寬版 T8 LED-4呎 *2(光源另計 ) L1265 x W165 x H100mm
進口耐撞 PC
透光 PC燈罩
白鐵扣環

    

4呎 *2

/  4呎 *24呎 *1

空台

空台

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

雙邊入電

雙邊入電

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F02窄版
T8 LED-4呎 *1(光源另計 ) L1268 x W70 x H75mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環
塑膠扣

T8 LED-4呎 *2(光源另計 ) L1268 x W117x H75mm

L

L

H

H

W

W

防水日光燈 F02 寬版

防水日光燈 F02 窄版

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F02寬版 T8 LED-4呎 *2(光源另計 ) L1265 x W165 x H100mm
進口耐撞 PC
透光 PC燈罩
白鐵扣環

    

4呎 *2

/  4呎 *24呎 *1

空台

空台

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

雙邊入電

雙邊入電

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F02窄版
T8 LED-4呎 *1(光源另計 ) L1268 x W70 x H75mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環
塑膠扣

T8 LED-4呎 *2(光源另計 ) L1268 x W117x H75mm

L

L

H

H

W

W

防水日光燈 F02 寬版

防水日光燈 F02 窄版

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F02寬版 T8 LED-4呎 *2(光源另計 ) L1265 x W165 x H100mm
進口耐撞 PC
透光 PC燈罩
白鐵扣環

    

4呎 *2

/  4呎 *24呎 *1

空台

空台

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

雙邊入電

雙邊入電

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F02窄版
T8 LED-4呎 *1(光源另計 ) L1268 x W70 x H75mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環
塑膠扣

T8 LED-4呎 *2(光源另計 ) L1268 x W117x H75mm

L

L

H

H

W

W

防水日光燈 F02 寬版

防水日光燈 F02 窄版

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F02寬版 T8 LED-4呎 *2(光源另計 ) L1265 x W165 x H100mm
進口耐撞 PC
透光 PC燈罩
白鐵扣環

    

4呎 *2

/  4呎 *24呎 *1

空台

空台

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

雙邊入電

雙邊入電

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F02窄版
T8 LED-4呎 *1(光源另計 ) L1268 x W70 x H75mm 進口耐撞 PC

透光 PC燈罩
白鐵扣環
塑膠扣

T8 LED-4呎 *2(光源另計 ) L1268 x W117x H75mm

L

L

H

H

W

W

防水日光燈 F02 寬版

防水日光燈 F02 窄版

品名 / 規格 光源 尺寸 材質

F02寬版 T8 LED-4呎 *2(光源另計 ) L1265 x W165 x H100mm
進口耐撞 PC
透光 PC燈罩
白鐵扣環

    

4呎 *2

/  4呎 *24呎 *1

空台

空台

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66



防水日光燈 F7418

品名 / 規格 光源 功率 色溫 材質

F7418
T5燈管 (光源另計 ) 14W*3

6,500K
進口耐撞 PC
透光 PC燈罩
白鐵扣環T8燈管 (光源另計 ) 9W*3

360
675

100

/  T8T5空台

防水燈 F03 系列

品名 / 規格 光源 功率 燈具效率 色溫 變壓器 材質

F03-600
LED-SMD

18W
110 lm/W 6,500K 內置型

(100-265V)

PC 本體
PC 燈罩

不鏽鋼扣環F03-1200 36W

    

633/1233
60

56

/  F03-1200F03-600雙邊入電，單邊出線 (20~30cm) 內附盲塞

吸頂卡扣配件

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

內置串接線

防水日光燈 F7418

品名 / 規格 光源 功率 色溫 材質

F7418
T5燈管 (光源另計 ) 14W*3

6,500K
進口耐撞 PC
透光 PC燈罩
白鐵扣環T8燈管 (光源另計 ) 9W*3

360
675

100

/  T8T5空台

防水燈 F03 系列

品名 / 規格 光源 功率 燈具效率 色溫 變壓器 材質

F03-600
LED-SMD

18W
110 lm/W 6,500K 內置型

(100-265V)

PC 本體
PC 燈罩

不鏽鋼扣環F03-1200 36W

    

633/1233
60

56

/  F03-1200F03-600雙邊入電，單邊出線 (20~30cm) 內附盲塞

吸頂卡扣配件

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

內置串接線

防水日光燈 F7418

品名 / 規格 光源 功率 色溫 材質

F7418
T5燈管 (光源另計 ) 14W*3

6,500K
進口耐撞 PC
透光 PC燈罩
白鐵扣環T8燈管 (光源另計 ) 9W*3

360
675

100

/  T8T5空台

防水燈 F03 系列

品名 / 規格 光源 功率 燈具效率 色溫 變壓器 材質

F03-600
LED-SMD

18W
110 lm/W 6,500K 內置型

(100-265V)

PC 本體
PC 燈罩

不鏽鋼扣環F03-1200 36W

    

633/1233
60

56

/  F03-1200F03-600雙邊入電，單邊出線 (20~30cm) 內附盲塞

吸頂卡扣配件

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

內置串接線

防水日光燈 F7418

品名 / 規格 光源 功率 色溫 材質

F7418
T5燈管 (光源另計 ) 14W*3

6,500K
進口耐撞 PC
透光 PC燈罩
白鐵扣環T8燈管 (光源另計 ) 9W*3

360
675

100

/  T8T5空台

防水燈 F03 系列

品名 / 規格 光源 功率 燈具效率 色溫 變壓器 材質

F03-600
LED-SMD

18W
110 lm/W 6,500K 內置型

(100-265V)

PC 本體
PC 燈罩

不鏽鋼扣環F03-1200 36W

    

633/1233
60

56

/  F03-1200F03-600雙邊入電，單邊出線 (20~30cm) 內附盲塞

吸頂卡扣配件

CNS 認證IP66

CNS 認證IP66

內置串接線
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